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1 Tiskarna HP Deskjet 6600 
series 




Klepnutim na pfislusne tema ziskate dalsi informace o dane problematice: 

• Upozorneni 

• Specialni funkce 

• Zaciname 

• Pfipojeni k tiskarne 

• Tisk fotografii z digitalniho fotoaparatu 

• Tisk fotografii z pocitace 

• Tisk jinych dokumentu 

• Tipy pro tisk 

• Software tiskarny 

• Udrzba 

• Odstranovani problemu 

• Volitelne pfislusenstvi 

• Technicke udaje 

• Spotfebni material 
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2 Specialm funkce 

Blahopfejeme! Zakoupili jste tiskarnu HP Deskjet, ktera vam nabizi nasledujici 
specialni funkce: 

• Integrovane sifove funkce: Pfipojeni k pevne siti bez externiho tiskoveho 
serveru. 

• Rezim zalozniho inkoustu: Rezim zalozniho inkoustu umoznuje pokracovat v 
tisku s jednou tiskovou kazetou pote, co v druhe tiskove kazete dojde inkoust. 

• Tlacftko Zrusit tisk: Jedinym stisknutim tohoto tlacitka Ize zrusit tisk tiskove 
ulohy. 

• Tisk vice stranek na jeden list papfru: Funkce softwaru tiskarny, ktera umoznuje 
vytisknout az 16 stranek na jediny list papiru. 

• Tisk bez okraju: Funkce tisku bez okraju umoznuje vyuzit k tisku celou plochu 
media, napf. pfi tisku fotografii nebo blahopfani. 

• Tisk digitalnich fotografii: Slouzi k vyuziti rozsifenych moznosti pfi tisku 
digitaln ich fotografii. 

• Moznosti sestibarevneho inkoustoveho tisku: Umoznuje zvysit kvalitu tisku 
fotografii pouzitim tiskove kazety pro fotograficky tisk. 

• Pfimy tisk z fotoaparatu: Pokud chcete tisknout fotografie pfimo z digitaln iho 
fotoaparatu, pouzijte port PictBridge na pfedni strane tiskarny. 

• Jednotka pro automaticky oboustranny tisk: Chcete-li tisknout automaticky 
oboustranne dokumenty, muzete si k tiskarne dokoupit jednotku pro 
automaticky oboustranny tisk. 

• Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem na 
papir: Chcete-li tisknout automaticky oboustranne dokumenty a zavadet media 
maleho formatu ze zadni strany tiskarny, muzete si k tiskarne dokoupit 
pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem na papir. 

• Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru: Muzete zakoupit zasobnik na 250 
listu obycejneho papiru a rozsifit tak moznosti tiskarny o dalsi zpracovani 
papiru. 
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3 Zacmame 




Pfehled funkci tiskarny naleznete na strance Funkce tiskarny. 

Klepnutim na pfislusne tema nize se muzete seznamit s popisem funkci tiskarny: 

• Tlacitka a kontrolky 

• Kontrolky stavu tiskovych kazet 

• Zasobniky papiru 

• Podavac fotografii/obalek 

• Tiskove kazety 

• Rezim zalozniho inkoustu 

• Automaticke cidlo typu papiru 

• Port PictBridge 

Popis volitelneho pfislusenstvi najdete v tematu Volitelne pfislusenstvi. 

3.1 Funkce tiskarny 

Tiskarna Hewlett Packard obsahuje nekolik funkci pro usnadneni a zefektivneni 
prace. 
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1 . Tlacitka a kontrolky 

2. Zasobniky papiru 

3. Podavac fotografii/obalek 

4. Port PictBridge 




1 . Tiskove kazety 

2. Automaticke cidlo typu papiru (neni zobrazeno) 

3. Rezim zalozniho inkoustu (neni zobrazen) 
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1. Zadni port USB 

2. Port site Ethernet s pevnym pfipojenim 
Volitelne prislusenstvi 




Jednotka pro automaticky Zasobnik na 250 listu obycejneho Prislusenstvi pro 
oboustranny tisk (volitelna) papiru (volitelny) automaticky oboustranny 

tisk s malym zasobnikem na 
papir (volitelne) 



3.2 Tlacitka a kontrolky 

Tlacitka tiskarny slouzi k zapnuti nebo vypnuti tiskarny, ke zruseni tiskove ulohy a 
k restartovani tiskove ulohy. Kontrolky tiskarny umozhuji vizualni kontrolu stavu 
tiskarny. 



5 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 




1. Tlacitko napajeni s kontrolkou 

2. Tlacitko Zrusit tisk 

3. Tlacitko Pokracovat s kontrolkou 

4. Kontrolka sit'oveho pfipojeni 

5. Tlacitko stavove stranky 

6. Kontrolky stavu tiskovych kazet 

Popis nasledujicich tlacitek a kontrolek Ize zobrazit klepnutim na pfislusnou 
polozku: 

• Tlacitko stavove stranky 

• Kontrolka sit'oveho pfipojeni 

• Kontrolky stavu tiskovych kazet 

Tlacitko napajeni s kontrolkou 

Tlacitko napajeni slouzi k zapnuti a vypnuti tiskarny. Zapnuti tiskarny po stisknuti 
tohoto tlacitka muze trvat nekolik sekund. 

Jestlize kontrolka napajeni blika, tiskarna pracuje. 

AUpozorneni: K zapinani a vypinani tiskarny vzdy pouzivejte tlacitko 
napajeni. Vypinani a zapinani tiskarny pomoci napajeciho kabelu, 
stabilizatoru proudu nebo vypinace u zasuvky muze zpusobit poruchu 
tiskarny. 

Tlacitko Zrusit tisk 

Stisknutim tlacitka Zrusit tisk zrusite aktualni tiskovou ulohu. 
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Tlacftko Pokracovat s kontrolkou 

Kontrolka Pokracovat blika, pokud je potfeba provest urcity zasah (napfiklad vlozit 
papir nebo odstranit uviznuty papir). Po odstraneni problemu pokracujte v tisku 
stisknutim tlacitka Pokracovat. 



3.3 Kontrolky stavu tiskovych kazet 

Kontrolky stavu tiskovych kazet znazorhuji stav tiskovych kazet. 



Stav kontrolek stavu tiskovych kazet 


Stav tiskovych kazet 


Sviti a neblika 


Dochazi inkoust. 


Blika 


Je nutny servisni zakrok. 




1 . Kontrolky stavu tiskovych kazet 
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1. Leva kontrolka stavu znazornuje stav tfibarevne tiskove kazety. 

2. Prava kontrolka stavu znazornuje stav tiskove kazety, ktera je nainstalovana v 
zasuvce na prave strane kolebky tiskovych kazet. Muze se jednat o cernou 
tiskovou kazetu, tiskovou kazetu pro fotograficky tisk nebo sedou tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

3.4 Zasobmky papiru 

Tiskarna obsahuje dva zasobniky papiru: 

• Vstupni zasobnik 

• Vystupni zasobnik 

Vstupni zasobnik 

Vstupni zasobnik obsahuje papir nebo jine medium pro tisk. 




1. Vstupni zasobnik 

Posuhte voditka papiru tesne k okrajum media, na ktere tisknete. 
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1. Voditko si'fky papiru 

2. Voditko delky papiru 

Vystupni zasobnik 

Vytisknute stranky jsou odkladany do vystupniho zasobniku. 




1. Vystupni zasobnik 

2. Podavac fotografii/obalek 

Pomoci podavace fotografii/obalek Ize tisknout jednotlive obalky, male fotografie a 
karty. 

Pfed vlozenim papiru nebo jineho media zvednete vystupni zasobnik. 
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Abyste zabranili vypadnuti papiru z tiskarny, vytahnete nastavec vystupniho 
zasobniku a rozlozte zarazku nastavce vystupniho zasobniku. 




1 . Nastavec vystupniho zasobniku 

2. Zarazka nastavce vystupniho zasobniku 

Zarazku nastavce vystupniho zasobniku nerozkladejte, jestlize tisknete na papir 
formatu Legal. 

Po dokonceni tiskove ulohy sklopte zarazku nastavce vystupniho zasobniku a 
nastavec zasuhte do zasobniku. 




3.5 Podavac fotografii a obalek 

Podavac fotografii a obalek pouzivejte k tisku techto dokumentu: 

• Obalky 

• Fotografie 

• Pohlednice 
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1 . Podavac fotografii a obalek 
Obalky 

Pfi tisku jednotlivych obalek pomoci podavace fotografii/obalek postupujte takto: 
1 . Obalku vlozte stranou pro tisk smerem dolu a chlopni smerem doleva. 




2. Obalku zasunte co nejdale do tiskarny aniz byste ji ohnuli. 

3. Vytisknete obalku. 

Fotografie 

Pfi tisku jednotlivych fotografii pomoci podavace fotografii a obalek postupujte takto: 

1 . Vlozte do podavace fotografii a obalek fotograficky papir stranou pro tisk dolu. 

2. Opatrne zasunte fotograficky papir co nejdale do podavace, aniz byste ho 
ohnuli. 
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3. Podavac fotografii a obalek co nejvice jemne zasunte do tiskarny. 

Poznamka: Podavac je spravne zasunuty, kdyz se fotograficky papir dotyka 
zadni strany zasobniku papiru. 




4. Vytisknete fotografii. 
Pohlednice 

Pfi tisku jednotlivych pohlednic pomoci podavace fotografii a obalek postupujte 
takto: 

1. Vlozte do podavace fotografii a obalek pohlednici stranou pro tisk dolu. 

2. Opatrne zasunte pohlednici co nejdale do podavace, aniz byste ji ohnuli. 
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G2 




3.6 Tiskove kazety 

V tiskarne Ize pouzit ctyfi tiskove kazety. 



o o o o 



1 . Cerna tiskova kazeta 

2. Tfibarevna tiskova kazeta 

3. Tiskova kazeta pro fotograficky tisk 

4. Seda tiskova kazeta pro fotograficky tisk 



Poznamka: Dostupnost tiskovych kazet se pro jednotlive zeme/oblasti lisi. 
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Pouzivani tiskovych kazet 
Bezny tisk 

Pro bezne tiskove ulohy pouzivejte cernou a tfibarevnou tiskovou kazetu. 

Pro tisk fotografii nebo jinych specialnich dokumentu vjasnych barvach vyjmete 
cernou tiskovou kazetu a pouzijte tiskovou kazetu pro fotograficky tisk v kombinaci 
s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

Pro tisk kvalitnich cernobilych fotografii vyjmete cernou tiskovou kazetu a 
pouzijte sedou tiskovou kazetu pro fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou 
tiskovou kazetou. 

Vymena tiskovych kazet 

Pfi nakupu tiskovych kazet vyhledejte typove cislo tiskove kazety. 

Toto typove cislo naleznete na tfech mistech: 

• Stitek s typovym cislem: Podivejte se na stitek na tiskove kazete, kterou 
vymehujete. 




1 . Stitek s typovym cislem 

• Dokumentace k tiskarne: Seznam typovych cisel tiskovych kazet naleznete v 
referencni pfirucce, ktera se dodava s tiskarnou. 

• Dialogove okno s informacemi pro objednani tiskovych kazet: Seznam 
typovych cisel tiskovych kazet zobrazite po otevfeni panelu nastroju tiskarny 
klepnutim na kartu Odhadovana hladina inkoustu a klepnutim na tlacitko 
Informace pro objednani tiskove kazety. 



Pokud v nektere tiskove kazete dochazi inkoust, tiskarna muze pracovat v rezimu 
zalozniho inkoustu. 

Pokyny pro instalaci tiskove kazety naleznete v tematu Instalace tiskovych kazet. 
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3.7 Rezim zalozniho inkoustu 

V rezimu zalozniho inkoustu tiskarna funguje za pouziti pouze jedne tiskove kazety. 
Rezim zalozniho inkoustu se zapne po vyjmuti tiskove kazety z kolebky. 

Pokyny pro vyjmuti tiskove kazety naleznete na strance Instalace tiskove kazety. 



Vystup pfi tisku v rezimu zalozniho inkoustu 

Tisk v rezimu zalozniho inkoustu zpomali tiskamu a ovlivni kvalitu vytistenych 
dokumentu. 



Nainstalovana tiskova kazeta 


Vysledek 


Cerna tiskova kazeta 


Barvy budou tisknuty jako odstiny sede. 


Tfibarevna tiskova kazeta 


Barvy se vytisknou spravne, ale cerna 
barva bude seda a nebude skutecne 
cerna. 


Tiskova kazeta pro fotograficky tisk 


Barvy budou tisknuty jako odstiny sede. 


Seda tiskova kazeta pro fotograficky tisk 


Barvy budou tisknuty jako odstiny sede. 



Poznamka: Doporucujeme, abyste pro tisk v rezimu zalozniho inkoustu 

nepouzivali tiskovou kazetu pro fotograficky tisk ani sedou tiskovou 
kazetu pro fotograficky tisk. 



Ukonceni rezimu zalozniho inkoustu 

Nainstalovanim dvou tiskovych kazet do tiskarny rezim zalozniho inkoustu ukoncite. 
Pokyny pro instalaci tiskove kazety naleznete na strance Instalace tiskove kazety. 

3.8 Automaticke cidlo typu papfru 

Automaticke cidlo typu papiru automaticky vybira vhodne nastaveni tisku pro 
pouzite medium, zejmena pro media znacky HP. 

Pfi pouziti automatickeho cidla typu papiru provede tiskarna pomoci cerveneho 
svetla optickeho cidla analyzu prvniho listu papiru a urci nejlepsi nastaveni tisku. 
Po nastaveni typu papiru je stranka vytistena. 

Neumist'ujte tiskamu na prime slunecni svetlo. Prime slunecni svetlo muze 
negativne ovlivnit funkcnost automatickeho cidla typu papiru. 

Pouziti automatickeho cidla typu papiru je popsano na strance Vyber typu papiru. 
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Poznamka: Pfi tisku s pouzitim zasobniku na 250 listu obycejneho papiru 
nebo pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym 
zasobnikem na papir nelze automaticke cidlo typu papiru pouzivat. 
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4 Pfipojeni k tiskarne 




• Pfipojeni digitalniho fotoaparatu 

• Rozhrani USB 

• Kabelove site Ethernet 

• Zaklady site Ethernet 

• Pfiklady site Ethernet 

• Instalace tiskarny v siti Ethernet 

• Pfipojeni tiskarny k siti Ethernet 

• Instalace softwaru tiskarny 

• Kontrolky site Ethernet 

• Tlacitko stavove stranky 

• Kontrolka sit'oveho pfipojeni 

• Stavova stranka HP 

• Integrovany webovy server (EWS) 

• Obnoveni vychoziho nastaveni tiskarny 

• Slovnicek o sitich 



Tiskarna se pfipojuje k pocitaci pomoci kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo 
mozno pouzit kabel USB, musi pocitac pouzivat system Windows 98 nebo novejsi. 



Postup pfipojeni tiskarny pomoci kabelu USB je popsan v instalacnim letaku, ktery 
se dodava s tiskarnou. 



4.2 Kabelove site Ethernet 



Informace o instalaci ziskate klepnutim na nekterou z nasledujicich moznosti: 




4.1 Rozhrani USB 
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• Zaklady site Ethernet 

• Instalace tiskarny v siti Ethernet 

Popis funkce Ethernet na tiskarne ziskate klepnutim na nasledujici volby: 

• Kontrolky site Ethernet 

• Tlacitko stavove stranky 

• Kontrolka sit'oveho pfipojeni 

• Stavova stranka HP 

• Integrovany webovy server (EWS) 
Dalsi informace: 

• Obnoveni vychoziho nastaveni tiskarny 

• Odstranovani problemu 

• Slovnicek 

4.2.1 Zaklady site Ethernet 

Karta Ethernet vestavena v tiskarne umozfiuje pfipojit tiskarnu pfimo k siti 10/100 
Base-T Ethernet, aniz by byl zapotfebi externi tiskovy server. 

Pfi instalaci tiskarny v siti Ethernet postupujte podle pokynu pro instalaci v siti 
Ethernet. 

Hardware 

Rozbocovace, pfepinace a smerovace 

V siti Ethernet se vsechna zafizeni jako pocitace a tiskarny pfipojuji k sit'ovemu 
rozbocovaci, pfepinaci nebo smerovaci. 

Rozbocovace, pfepinace a smerovace mohou sice vypadat podobne, ale jsou mezi 
nimi dulezite rozdily: 

• Rozbocovace jsou pasivni. Aby mohla ostatni zafizeni v siti komunikovat, 
pfipojuji se k rozbocovaci. Rozbocovac neprovadi spravu site. 

• Pfepinac umozfiuje, aby spolu zafizeni v siti mohla komunikovat pfimo, plynule 
a efektivne. Pfepinac sleduje a pfimo usmemuje provoz v siti, aby pro kazdy 
pfenos zajistil co nejvetsi sifku pasma. Sledovanim provozu v siti pfepinac 
minimalizuje kolize a maximalizuje rychlost. 

• Smerovace hlavne propojuji ruzne site (napfiklad pro pfipojeni domaci site k 
internetu). Smerovace jsou aktivni. Smerovace maji nastroje pro spravu site, 
napf. brany firewall a protokol DHCP. Smerovac muze pracovat jako brana, 
coz neplati o rozbocovaci a pfepinaci. 

Pro pfipojeni tiskarny k siti Ethernet pouzijte kabel CAT-5 Ethernet. Kabely Ethernet 
maji zdifku RJ-45. 
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1. Zdi'fka RJ-45 

Sft'ova komunikace 
TCP/IP 

Zafizeni v siti vzajemne komunikuji pomoci jazyka oznacovaneho jako protokol. 
Tiskarna je konstruovana pro cinnost v sitich, ktere pouzivaji rozsifeny protokol 
TCP/IP. 

Kazde zafizeni v siti se identifikuje jedinecnou adresou IP. Vetsina siti ma 
softwarovy nastroj, napfiklad DHCP nebo AutolP, ktery automaticky pfifazuje 
adresy IP. 

Internetova pfipojeni 

Site mohou byt pfipojeny k internetu. 

Kdyz tiskarnu umistite do site pfipojene k internetu, doporucujeme pouzit branu, 
aby byla adrese IP tiskarny pfifazovana pomoci DHCP. 

Branou muze byt smerovac nebo pocitac se systemem Windows a spustenou 
sluzbou Sdileni pfipojeni k Internetu. Dalsi informace o sluzbe Sdileni pfipojeni k 
Internetu naleznete v dokumentaci dodavane k pocitacum se systemem Windows. 

Pfiklady site Ethernet 

Nektere pfiklady siti Ethernet naleznete na strance Pfiklady site Ethernet. 
Tisk 

Pocitace v siti zasilaji tiskove ulohy pfimo na tiskarnu, ktera je tiskne v pofadi, v 
jakem je pfijala. 

Tiskarna muze pfijimat tiskove ulohy od ctyf uzivatelu zaroveh. 

Kdyz napfiklad pet uzivatelu soucasne odesle tiskovou ulohu do tiskarny, tiskarna 
pfijme ctyfi z techto tiskovych uloh a patou odmitne. Uzivatel, ktery odeslal patou 
tiskovou ulohu, by mel nekolik minut pockat a pak ji odeslat znovu. 
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4.2.2 Pffklady site Ethernet 

Toto jsou nektere bezne konfigurace site Ethernet: 

Sdflene pfipojeni k internetu, pficemz smerovac funguje jako brana 



V 




V tomto pfikladu smerovac spravuje sit'ova pfipojeni a funguje jako brana mezi siti 
a internetem. 

SdNene pripojeni k internetu, pricemz pocitac funguje jako brana 




V tomto pfikladu jsou sit'ova zafizeni pfipojena k rozbocovaci. Pocitac v siti funguje 
jako brana mezi siti a internetem. Pocitac fungujici jako brana pouziva sluzbu 
systemu Windows Sdileni pfipojeni k Internetu (ICS) pro spravu sit'ovych pfipojeni 
a poskytuje jinym zafizenim pfistup k internetu. 

DSL nebo pripojeni k internetu kabelem bez brany 



9 




Tento pfiklad je podobny jako prvni pfiklad. V tomto pfikladu jsou vsak sit'ova 
zafizeni pfipojena k rozbocovaci, nikoli ke smerovaci. Rozbocovac je k internetu 
pfipojen pfimo. 
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AUpozorneni: Spolecnost HP tuto konfiguraci nedoporucuje. Je-li to mozne, 
pouzijte ke sprave internetoveho pfipojeni site branu, abyste omezili riziko 
vim a chranili sit' pfed nezadoucim pfistupem. 

Sit' Ethernet bez pripojeni k internetu 




V tomto pfikladu jsou sit'ova zafizeni pfipojena k rozbocovaci. K ziskani adresy IP 
zafizeni pouzivaji funkci AutolP. 

4.2.3 Instalace tiskarny v sfti Ethernet 

Instalace tiskarny do site Ethernet je sestava ze dvou casti. 

Tiskamu nejprve pfipojte k siti. Pak nainstalujte software tiskarny do kazdeho 
pocitace, ktery bude tiskamu pouzivat. 

• Pfipojeni tiskarny k siti Ethernet 

• Instalace softwaru tiskarny 

4.2.4 Pripojeni tiskarny k sfti Ethernet 

Chcete-li tiskamu pfipojit k siti Ethernet, postupujte takto: 

1 . V pfipade potfeby nainstalujte hardware tiskarny. 

Pokyny k instalaci hardwaru tiskarny naleznete v instalacnim letaku, ktery byl 
dodan s tiskarnou. 

2. Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

3. Pfipojte kabel Ethernet k volnemu portu sit'oveho rozbocovace nebo 
smerovace. 
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Poznamka: Kabel Ethernet nepfipojujte k portu oznacenemu jako WAN 
nebo Uplink. 

4. Pfipojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadni strane tiskarny. 

5. Dale postupujte takto: 



Stav kontrolky pripojeni 


Uloha 


Sviti 






















Pfejdete na krok 6. 




























Nesviti 




Zopakujte kroky 2 az 4. Jestlize kontrolky stale 
nesviti, zkontrolujte, zda jsou splneny tyto 
podminky: 
















• Tiskarna je zapnuta. 

• Sit'ovy rozbocovac nebo smerovac je zapnuty. 

• Vsechny kabely jsou spravne pfipojeny. 














• Pouzivate kabel Ethernet. 



6. Tisk stavove stranky HP. 

7. Instalujte software tiskarny do kazdeho pocitace, ktery bude tiskamu pouzivat. 



Upozorneni: Doporucujeme umistit tiskamu a pocitace, ktere ji pouzivaji, ve 
stejne podsiti. Instalace tiskarny ve vice podsitich muze byt problematicka, 
coz zavisi na typu pouziteho smerovace. 

4.2.5 Instalace softwaru tiskarny 

Pfed instalaci softwaru tiskarny do pocitace v siti zkontrolujte, zda jsou splneny tyto 
podminky: 

• Tiskarna je nainstalovana a zapnuta. 

• Sit'ovy rozbocovac, pfepinac nebo smerovac je zapnuty a funguje spravne. 

• Vsechny pocitace v siti jsou zapnute a pfipojene k siti. 

• Tiskarna je instalovana v siti. 
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Predchozi instalace 



Pokud jiz byl software tiskarny do pocitace instalovan, musite z disku CD se 
softwarem tiskarny nainstalovat verzi ovladace tiskarny pro sit' Ethernet. Postupujte 
podle nasledujicich pokynu. Pruvodce instalaci softwaru tiskarny vas povede 
procesem instalace. 



A 



Upozorneni: Doporucujeme umistittiskamu a pocitace, ktere ji pouzivaji, ve 
stejne podsiti. Instalace tiskarny ve vice podsitich muze byt problematicka, 
coz zavisi na typu pouziteho smerovace. 



Instalace softwaru 

Pfi instalaci softwaru tiskarny do pocitace postupujte takto: 

1 . Ukoncete vsechny aplikace spustene v pocitaci. 

2. Vlozte disk CD se softwarem tiskarny do jednotky CD-ROM pocitace. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce. V dialogovem okne Typ pfipojem 
vyberte pfikaz Kabelova sit'. 

4. Po dokonceni instalace vytisknete testovaci stranku podle pokynu na 
obrazovce. 

4.2.6 Kontrolky site Ethernet 

Kontrolky site Ethernet na tiskarne ukazuji stav pfipojeni tiskarny k siti Ethernet. 



Kontrolka pripojenf 

Kontrolka pfipojeni sviti, kdyz je tiskarna pfipojena k siti Ethernet a zapnuta. 



Stav kontrolky pfipojeni 



Stav tiskarny 



Sviti 




Tiskarna je pfipojena k siti Ethernet a zapnuta. 
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Stav kontrolky pripojeni 



Stav tiskarny 



Nesviti 




Tiskarna neni pfipojena k siti Ethernet nebo je vypnuta. 



Kontrolka cinnosti 

Kontrolka cinnosti sviti, kdyz tiskarna pfijima nebo pfenasi data pomoci pripojeni 
Ethernet. 



Stav kontrolky cinnosti 



Stav tiskarny 



Blika 



Tiskarna pfijima nebo pfenasi data pfes pripojeni 
Ethernet. 



Nesviti 



m 

i . .-■ 



Tiskarna nepfijima ani nepfenasi data pfes pripojeni 
Ethernet. 



4.2.7 Tlacitko stavove stranky 

Pomoci tlacitka stavove stranky Ize provadet tyto akce: 

• Tisk stavove stranky HP 

• Obnoveni vychoziho nastaveni tiskarny 
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1 . Tlacitko stavove stranky 

4.2.8 Kontrolka sit'oveho pripojenf 

Kontrolka sit'oveho pripojenf sviti, kdyz je tiskarna pfipojena do site Ethernet. 




Nesviti 
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4.2.9 Stavova stranka HP 

Stavova stranka HP obsahuje uzitecne informace o pevnem pripojeni tiskarny a 
pfipojeni typu PictBridge. 

Tisk stavove stranky HP 

Chcete-li vytisknout stavovou stranku HP, zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta a 
necinna, a jednou stisknete tlacitko stavove stranky. 




Pokud byla tiskarna prave pfipojena k siti, pockejte pfed tiskem stavove stranky HP 
nekolik minut, aby mohla tiskarna zjistit platne nastaveni. 

Vyber jazyka 

Vychozim jazykem stavove stranky HP je anglictina. Chcete-li vytisknout stranku v 
jinem jazyce, postupujte takto: 

1 . Chcete-li stranku vytisknout v anglictine, stisknete tlacitko stavove stranky. 

2. V dolni casti stranky najdete pozadovany jazyk. 

3. Chcete-li stranku vytisknout ve vybranem jazyce, postupujte podle pokynu pro 
pfislusny jazyk. 

Chcete-li stranku vytisknout napfiklad ve francouzstine, pfidrzte tlacitko 
stavove stranky, dvakrat stisknete tlacitko Pokracovat a pak tlacitko stavove 
stranky uvolnete. 

Vysvetlenf obsahu stavove stranky HP 

Stavova stranka obsahuje nasledujici informace, ktere mozna budete casto 
potfebovat: 
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Obecne informace 

Obecne informace tykajici se site Ethernet: 



Polozka 


Vyznam 




Stav sit'ove tiskarny: 


Stav site 


• Pripraveno: Tiskarna je pfipravena k tisku. 

• Nepfipojeno: Tiskarna neni pfipojena k siti. 




Typ site, k niz je tiskarna pfipojena: 


Tvn aktiv nfinoipni 


rxdUGIOVG. 1 IbKdl Nd Je pnpuJeNd KblU dllelllel. 

• Vypnuto: Tiskarna neni pfipojena k siti. 


URL 


Adresa potfebna k otevfeni integrovaneho weboveho 
serveru tiskarny. 


HW adresa (MAC) 


Adresa tiskarny typu Media Access Control (MAC). 




Cislo verze interniho softwaru tiskarny. 


Revize firmwaru 


Tuto informaci mohou pozadovat pracovnici servisu a 
podpory HP. 


Nazev hostitele 


Nazev hostitele tiskarny v siti. 


Adresa IP 


Aktualni adresa IP tiskarny v siti. 


iviasKa poasiie 


iviasKa poasiie HSKarny. 


Vychozi brana 


Adresa brany tiskarny. 




Jak tiskarna ziskala svou adresu IP: 


Zdroj konfigurace 


• Automaticky: AutolP nebo DHCP 

• Rucne: Staticka adresa IP 


DNS Server 


Adresa IP serveru DNS tiskarny. Moznost Neurceno 
znamena, ze nebyla nastavena zadna adresa IP. Toto 

1 Ido LCI V C 1 1 1 3d MC Ly l\Ct Liol\Ctl 1 1 y . 




Nazev sluzby mDNS tiskarny v siti. 


mDNS 


Tento nazev se pouziva pro sluzbu Apple Rendezvous k 
identifikaci tiskarny v systemu Mac OS X v1 0.2.3 a vyssich. 


Heslo spravce 


Uvadi, zda je integrovany webovy server tiskarny chranen 
heslem. 

• Nastaveno: Heslo se pozaduje. 

• Nenastaveno: Heslo se nepozaduje. 
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Polozka 


Vyznam 


Konfigurace pfipojeni 


Konfigurace si't'oveho pfipojeni: 

• 1 0T-Full 

• 10T-Half 

• lOOTX-Full 

• 100TX-Half 



Bezdratova sit' 802.11 

Informace o bezdratove siti 802.1 1 se netykaji tiskarny HP Deskjet 6600 Series. 

Cast „Ruzne" obsahuje informace tykajici se siti Ethernet a pfipojeni typu 
PictBridge: 



Polozka 


Vyznam 


Celkem odeslano paketu 


Pocet paketu odeslanych bez chyb. 

Tuto informaci mohou pozadovat pracovnici servisu a 
podpory HP. 


Celkem pfijato paketu 


Pocet paketu pfijatych bez chyb. 

Tuto informaci mohou pozadovat pracovnici servisu a 
podpory HP. 


Stav zaf. PictBridge 


• Pfipojeno: Tiskarna je pfipojena k digitalnimu 
fotoaparatu. 

• Chyba: U pfipojeni typu PictBridge doslo k chybe. 


Posl. chyba PictBridge 


Posledni znama chyba, k niz doslo v ramci funkce 
tiskarny PictBridge od posledniho zapnuti tiskarny. 



4.2.10 Integrovany webovy server (EWS) 

Integrovany webovy server (EWS) umozhuje snadnou spravu tiskarny v siti. 
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Integrovany webovy server tiskarny pouzijte k temto 
ucelum: 

• Zkontrolujte stav tiskarny. 

• Upravte sit'ovou konfiguraci tiskarny. 

• Zjistete odhadovane urovne inkoustu v 
tiskovych kazetach. 

• Prohlednete si statistiku site. 

• Na webove strance spolecnosti HP naleznete 
informace o podpofe a muzete zakoupit 
spotfebni material. 



Upozorneni: Doporucujeme umistittiskamu a pocitace, ktere ji pouzivaji, ve 
stejne podsiti. Instalace tiskarny ve vice podsitich muze byt problematicka, 
coz zavisi na typu pouziteho smerovace. 

Pfed pouzitim integrovaneho weboveho serveru (EWS) zkontrolujte, zda jsou 
tiskarna a pocitac zapnute a pfipojene k siti. 

Integrovany webovy server (EWS) Ize otevfit takto: 

1. Spust'te prohlizec internetu. 

Pouzijte prohlizec Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyssi nebo Netscape 
4.75 nebo vyssi. 

2. Do pole adresy prohlizece zadejte adresu IP tiskarny nebo nazev hostitele 
tiskarny. 

Poznamka: Pokud je tiskarna v jine podsiti nez pocitac, otevfete integrovany 
webovy server tak, ze zadate adresu IP tiskarny (napfiklad: http:// 
15.252.32.234) do pole adresy prohlizece. Jestlize se pocitac 
pfipojuje k internetu pomoci serveru proxy, mozna budete muset 
konfigurovat prohlizec tak, aby vynechal server proxy a mohl se 
pfipojit k serveru EWS. 

Pokud neznate adresu IP tiskarny ani nazev hostitele, vytisknete stavovou stranku 
HP. 

Poznamka: Pokyny k pouziti funkce EWS tiskarny naleznete v napovede online. 
Napovedu online zobrazite klepnutim na polozku Napoveda v 
casti Jina pripojenf. 
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AUpozorneni: Pokud bude pfipojeni pferuseno, mozna budete muset k 
opetovnemu pfipojeni pouzit nove nastaveni. Jestlize tiskarna ztrati sit'ove 
pfipojeni, mozna budete muset obnovit vychozi nastaveni tiskarny a 
software znovu nainstalovat. 

4.2.1 1 Obnoveni vychoziho nastaveni tiskarny 

Po provedeni konfigurace tiskarny v siti se nastaveni jeji konfigurace ulozi do jeji 
pameti. 

Obnovenim vychozich nastaveni tiskarny se z pameti tiskarny vymazou vsechna 
nastaveni pro danou sit'. Jako zpusob odstranovani problemu s tiskarnou by melo 
byt pouzito jen v krajnim pfipade. 

Obnovenim vychozich nastaveni tiskarny se take vymaze heslo spravce 
integrovaneho weboveho serveru (EWS). 

Po obnoveni vychoziho nastaveni tiskarny bude mozna nutne znovu instalovat 
software tiskarny. Krome toho budete muset znovu konfigurovat bezpecnostni 
nastaveni tiskarny. 

Vychozi nastaveni tiskarny obnovite takto: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Pfidrzte tlacitko stavove stranky. 

3. Pfi stisknutem tlacitku stavove stranky tfikrat stisknete tlacitko Storno. 

4. Uvolnete tlacitko stavove stranky. 

4.2.12 Slovnicek o sftich 
cisla 

10/100 Base-T: Technicky termin pro sit' Ethernet. 10/100 oznacuje rychlost, s niz 
sit' Ethernet pracuje. 10 znamena 10 megabitu za sekundu (Mb/s) pro normalni 
Ethernet a 100 znamena 100 Mb/s pro rychly Ethernet. 

a 

Adresa IP (adresa internetoveho protokolu): Jedinecne cislo, ktere identifikuje 
zafizeni v siti. Adresa IP je casto pfifazena automaticky protokolem DHCP nebo 
AutolP. Urcitemu zafizeni je vsak mozne rucne pfifadit statickou adresu IP. 

AutolP: Proces, kterym si zafizeni v siti samo automaticky pfifazuje adresu IP. 

b 

BOOTP: Protokol BOOTP (Bootstrap Protocol) je internetovy protokol, ktery 
umozhuje zafizeni zjistit svou vlastni adresu IP, adresu IP serveru BOOTP v siti a 
soubor, ktery Ize stahnout do pameti ke spusteni pocitace. Zafizeni se tak muze 
spustit bez pevneho disku a bez disketove jednotky. 
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Brana: Vyhrazene zafizeni (smerovac nebo pocitac), ktere spojuje dve ruzne site. 
Napfiklad pocitac v siti Ethernet muze pracovat jako brana mezi siti a internetem. 

d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protokol pouzivany k 
automatickemu pfifazeni adresy IP kazdemu zafizeni v siti. 

e 

EAP: EAP (Extensible Authentication Protocol) jeobecny protokol kovefovani, ktery 
take podporuje vice ovefovacich metod, napfiklad karty token, jednorazova hesla, 
certifikaty a ovefovani pomoci vefejneho klice. 

Ethernet: Rozsifeny typ pevneho sit'oveho pfipojeni pocitacu k siti LAN. 
f 

Firewall: Kombinace hardwarovych a softwarovych nastroju pro ochranu site pfed 
nezadoucim pfistupem. 

i 

ICS (Sdilene pfipojeni k Internetu): Program v systemu Windows, ktery pocitaci 
umozhuje fungovat jako brana mezi internetem a siti. Program Sdileni pfipojeni k 
Internetu pouziva k pfifazeni adres IP protokol DHCP. Dalsi informace o programu 
Sdileni pfipojeni k Internetu naleznete v dokumentaci systemu Windows. 

Internet Sharing (sdilene pfipojeni k internetu): Program v systemu Macintosh OSX, 
ktery pocitaci umozfiuje fungovat jako brana mezi internetem a siti. Dalsi informace 

0 sdilenem pfipojeni k internetu naleznete v dokumentaci Macintosh. 

k 

Kabel Ethernet: Existuji dva typy kabelu Ethernet. Pfimy kabel, ktery je nejbeznejsi 
a pouziva se k pfipojeni zafizeni v siti k rozbocovaci nebo smerovaci. Pfekfizeny 
kabel pouzivany k pfipojeni dvou zafizeni s porty Ethernet, ktera nejsou 
rozbocovace ani smerovace. K pfipojeni tiskarny k siti Ethernet pouzijte kabel CAT- 
5 se zdifkou RJ-45. 

I 

LAN (mistni sit'): Typ vysokorychlostni pocitacove site, ktera spojuje zafizeni, jez 
jsou pomerne blizko od sebe. Jednim typem site LAN je sit' Ethernet. 

m 

MAC (adresa typu Media Access Control): Hardwarova adresa pro zafizeni v siti. 
Adresa MAC tiskarny je uvedena na stavove strance HP. 

Maska podsite: Cislo identifikujici adresy IP, jez patfi k podsiti. 

Mb/s (megabitu za sekundu): Merna jednotka rychlosti, jakou sit' pracuje. Napfiklad 

1 Mb/s znamena 1 000 000 bitu za sekundu (nebo 125 000 bajtu za sekundu). 
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mDNS: Misto pouzivani serveru DNS urcite zafizeni vydava oznameni mDNS 
(Multicast Domain Name Server), cimz sdeluje informace o svych sluzbach. 
Oznameni zahrnuje typ sluzby (napfiklad tisk), nazev sluzby (napfiklad „tiskarna"), 
adresu IP, port a jine potfebne informace. Kazde zafizeni v siti pfijima oznameni a 
uklada informace do osobniho serveru DNS. 

n 

Nazev hostitele: Nazev, kterym se tiskarna v siti identifikuje. Nazev hostitele 
tiskarny je uveden na stavove strance HP. Pomoci nazvu hostitele muzete otevfit 
integrovany webovy server (EWS) tiskarny. 

P 

Paket Broadcast: Paket odeslany z jednoho zafizeni v siti vsem zafizenim v siti. 

Paket Unicast: Paket odeslany z jednoho zafizeni v siti jinemu zafizeni v siti. 

Paket: Zprava odeslana z jednoho zafizeni v siti jinym zafizenim v siti. 

Podsit': Mala sit', ktera tvofi cast vetsi site. Doporucujeme, aby tiskarna a vsechny 
pocitace, ktere ji pouzivaji, byly ve stejne podsiti. 

Protokol: Jazyk, ktery zafizeni v siti pouzivaji pfi vzajemne komunikaci. Rozsifeny 
je sit'ovy protokol TCP/IP. 

Pfepinac: Sit'ove zafizeni fidici provoz site, minimalizujici kolize a maximalizujici 
rychlost. 

r 

RJ-45: Typ zdifky na konci kabelu Ethernet. 

Rozbocovac: Jednoduche zafizeni fungujici jako stfed site Ethernet. K rozbocovaci 
se pfipojuji jina zafizeni v siti. 

s 

Smerovac: Slozite sit'ove zafizeni, ktere smeruje datove paketyzjedne site do jine. 
Smerovac muze fungovat jako brana mezi siti LAN a internetem. 

Staticka adresa IP: Adresa IP, ktera je rucne pfifazena zafizeni v siti. Staticka 
adresa IP zustava stejna, dokud neni znovu rucne zmenena. Dalsimi moznostmi 
pfifazeni adresy IP je protokol DHCP a AutolP. 

t 

TCP/IP: Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je sit'ovy 
komunikacni protokol pouzivany na internetu. Integrovana sit'ova funkce tiskarny 
podporuje site LAN, ktere pouzivaji protokol TCP/IP. 
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5 Tisk fotografii z digitalniho 
fotoaparatu 



Fotografie Ize tisknout pfimo z digitalniho fotoaparatu: 

• Popis pfipojeni typu PictBridge 

• Pokyny k tisku pomoci portu PictBridge 

• Odstranovani problemu s pfipojenim typu PictBridge 

• Pouzivan i pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobn ikem 
papiru a portem PictBridge 



Pokud mate fotoaparat s portem PictBridge, neni k tisku digitalnich fotografii nutny 
pocitac. Staci pfipojit fotoaparat k portu PictBridge na tiskarne. 



1 . Port PictBridge 

Poznamka: Pokud vzajemne komunikuji dve zafizeni typu PictBridge, umoznuji 



pouzivat pouze funkce, ktere maji spolecne. Nektere fotoaparaty 
napf. umozhuji tisk fotografii ve formatu TIFF nebo JPEG pomoci 
pfipojeni PictBridge, ale protoze tiskarna nepodporuje tisk formatu 
TIFF pomoci pfipojeni PictBridge, Ize pfi tisku pouzivat jen format 
JPEG. 



Kdyz je fotoaparat pfipojen k portu PictBridge, vychozi nastaveni tiskarny je tisk 
fotografii formatu 101 x 152 mm bez okraju s orientaci na vysku. Podrobne 
informace o tisku z fotoaparatu ziskate v jeho dokumentaci. 



5.1 PictBridge 
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5.2 Tisk pomoci portu PictBridge 

K tisku fotografii pfimo z digitalniho fotoaparatu jsou nutne tyto podminky: 

• fotoaparat kompatibilni s pfipojenim PictBridge, 

• kabel USB pro digitalni fotoaparat. 




V dokumentaci fotoaparatu zkontrolujte, zda fotoaparat podporuje pfipojeni 
PictBridge. 

Tisk 

Pfi tisku fotografii z fotoaparatu kompatibilniho s pfipojenim PictBridge postupujte 
takto: 

1 . Vlozte do tiskarny fotograficky papir. 

V nasledujicich tematech naleznete pokyny pro vkladanifotografickeho papiru: 

• Fotografie malych rozmeru 

• Fotografie velkych rozmeru 

• Fotografie malych rozmeru vytisknute pomoci pfislusenstvi pro 
automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem na papir. 

2. Pomoci kabelu USB dodaneho s fotoaparatem pfipojte fotoaparat k portu 
PictBridge na pfedni strane tiskarny. 

3. Zapnete fotoaparat a nastavte ho do rezimu PictBridge. 

Pokud nevite, jak pfepnout fotoaparat do rezimu PictBridge, zjistete to v 
dokumentaci fotoaparatu. 

Poznamka: Kdyz je fotoaparat spravne pfipojeny, sviti kontrolka pfipojeni. 

Pfi tisku z fotoaparatu kontrolka pfipojeni blika zelene. Pokud 
neni fotoaparat kompatibilni s pfipojenim PictBridge nebo neni 
v rezimu PictBridge, blika chybova kontrolka. 
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Po spravnem pfipojeni fotoaparatu k tiskarne Ize tisknout fotografie. Dbejte na 
to, aby papir vlozeny do tiskarny odpovidal nastaveni fotoaparatu. Podrobne 
informace o tisku z fotoaparatu ziskate v jeho dokumentaci. 

5.3 Problemy s pripojemm PictBridge 

Obrazky z pripojeneho digitalniho fotoaparatu se netisknou 

Pokud se obrazky z pripojeneho digitalniho fotoaparatu netisknou, je nekolik 
moznych pficin: 

• Digitalni fotoaparat neni kompatibilni s pfipojenim PictBridge. 

• Digitalni fotoaparat neni v rezimu PictBridge. 

• Format obrazku neni podporovan. 

• Ve fotoaparatu nebyly vybrany zadne snimky k tisku. 

V dokumentaci fotoaparatu zkontrolujte, zda fotoaparat podporuje pfipojeni 
PictBridge. 

Pokud fotoaparat pfipojeni PictBridge podporuje, zkontrolujte, zda je pfepnuty do 
rezimu PictBridge. Pokyny k nastaveni fotoaparatu do rezimu PictBridge naleznete 
v jeho dokumentaci. 

Zkontrolujte, zda digitalni fotoaparat uklada snimky ve formatu, ktery je funkci 
PictBridge podporovan: 

• EXIF/JPEG 

• JPEG 

Pfed pfipojenim digitalniho fotoaparatu k portu PictBridge na tiskarne vyberte 
fotografie, ktere se maji tisknout. 
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Kontrolky pripojem PictBridge blikaji 



Stav kontrolek 



Uloha 



Kontrolka pfipojeni a chybova kontrolka blikaji 




Pfi tisku bylo pferuseno spojeni 
mezi tiskamou a fotoaparatem. 

Zkontrolujte pfipojeni kabelem 
USB. 



Kontrolka pfipojeni sviti a chybova kontrolka 
blika. 




Bylo pferuseno napajeni 
fotoaparatu. 

Vymehte baterie ve fotoaparatu 
nebo ho pfipojte k elektricke siti. 



Kontrolka pfipojeni sviti a chybova kontrolka 
dvakrat zablika. 




Fotoaparat odeslal pfikaz, ktery 
neni podporovan. 



5.4 Pouzfvanf pflslusenstvf pro automaticky 
oboustranny tisk s malym zasobmkem papfru k tisku 
z digitalmho fotoaparatu 

Chcete-li k pfimemu tisku z digitalniho fotoaparatu pouzit pfislusenstvi pro 
automaticky oboustranny tisk s malym zasobmkem na papir, je v nekterych 
pfipadech nutne tiskarnu konfigurovat, aby papir zavadela z pfislusenstvi, a nikoli 
ze vstupniho zasobniku. 
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Konfigurace tiskarny pro zavadeni papiru z prislusenstvi 

Pfi konfiguraci tiskarny pro zavadeni papiru z pfislusenstvi postupujte takto: 

1 . Pfidrzte tlacitko stavove stranky. 

2. Pfi stisknutem tlacitku stavove stranky dvakrat stisknete tlacitko Storno. 

3. Uvolnete tlacitko stavove stranky. 

Po nastaveni konfigurace tiskarny pro zavadeni papiru z pfislusenstvi vlozte do 
pfislusenstvi fotograficky papir a postupujte podle pokynu uvedenych v casti Tisk 
pomoci portu PictBridge. 

Poznamka: K tisku fotografii pomoci pfipojeni PictBridge je nutne konfigurovat 
tiskamu pro zavadeni papiru z pfislusenstvi pro automaticky 
oboustranny tisk s malym zasobnikem na papir pouze jednou. Po 
nastaveni teto konfigurace bude tiskarna k tisku pouzivat 
pfislusenstvi, dokud nebude vjeji konfiguraci pro tisk fotografii 
pomoci pfipojeni PictBridge vybran vstupni zasobnik. 

Zmena konfigurace tiskarny k zavadeni papiru ze vstupniho zasobniku 

Chcete-li konfigurace tiskarny pro tisk fotografii pomoci pfipojeni PictBridge zmenit 
na zavadeni papiru ze vstupniho zasobniku, postupujte takto: 

1 . Pfidrzte tlacitko stavove stranky. 

2. Pfi stisknutem tlacitku stavove stranky dvakrat stisknete tlacitko Storno a pak 
jednou stisknete tlacitko Pokracovat. 

3. Uvolnete tlacitko stavove stranky. 
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6 Tisk fotografif z pocftace 

Vyberte typ fotografie, kterou chcete vytisknout: 
Fotografie bez okraju 




Mala fotografie bez Velka fotografie bez okraju Fotografie panorama bez 
okraju okraju 

Fotografie s bilym okrajem 




Mala fotografie Velka fotografie Fotografie panorama 

s bilym okrajem s bilym okrajem s bilym okrajem 

Vylepsenf fotografif 

Funkce pro tisk fotografii v tiskarne umoznuji vylepsit tisknute fotografie. 
PictBridge 

Pomoci portu PictBridge Ize tisknout fotografie pfimo z digitalniho fotoaparatu. 

6.1 Vylepsenf fotografif 

Software tiskarny obsahuje nekolik funkci pro usnadneni tisku digitalnich fotografii 
a zlepseni kvality fotografif: 

• Technologie PhotoREt poskytuje nejlepsi kombinaci rychlosti a kvality tisku. 

• Dialogove okno Moznosti digitalni fotografie HP slouzi k vylepseni fotografii. 

• Pro dosazeni nejvyssiho rozliseni vytisku pouzivejte volbu Maximalni rozliseni. 

• Pouzivate-li aplikaci podporujici format Exif Print, tisknete fotografie v tomto 
formatu. 

• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 
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Digitalnim fotografiim muzete dodat profesionalni vzhled: 

• Pfi pouziti tiskove kazety pro fotograficky tisk bude mit vytisk vynikajici barvy. 

• Pro zlepseni tisknutych barev Ize pouzit tyto softwarove volby: 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Pro tisk kvalitnich cernobilych fotografii pouzivejte sedou tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk. 

• Tisk cernobilych fotografii. 

• Tisk k okrajum fotografickeho papiru pomoci funkce pro tisk bez okraju 

Pfedchazeni zvlneni fotografickeho papiru viz pokyny pro skladovani fotografickeho 
papiru. 

6.2 PhotoREt 

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepsi kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu. 
Pfi tisku pouzitim technologie PhotoREt postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papir/Kvalita. 

3. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Nejlepsi. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

6.3 Moznosti digitalm fotografie HP 

Tiskarna ma nekolik funkci pro zvyseni kvality digitalnich fotografii. 

Otevreni dialogoveho okna Moznosti digitalni fotografie HP 

Chcete-li otevfit dialogove okno Moznosti digitalni fotografie HP, postupujte podle 
nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papir/Kvalita a pak klepnete 
na tlacitko Digitalni fotografie HP. 

Pouziti dialogoveho okna Moznosti digitalni fotografie HP 

Dialogove okno Moznosti digitalni fotografie HP slouzi k nastaveni techto moznosti: 
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1. Odstranem efektu cervenych oci: Klepnutim na moznost Zapnuto odstranite 
nebo snizite efekt cervenych oci na fotografii. 

2. Vylepseni kontrastu: Nastaveni kontrastu podle pozadavku. Klepnutim na 
tlacitko Automaticky umoznite ovladaci tiskarny automaticky vyvazit kontrast. 

3. Digitalni blesk: Nastaveni expozice tmavych oblasti na fotografii pro 
zviditelneni detailu. Klepnutim na tlacitko Automaticky umoznite ovladaci 
tiskarny automaticky vyvazit svetlost obrazu. 

4. SmartFocus: Zlepseni kvality a ostrosti obrazu. Klepnutim na tlacitko 
Zapnuto umoznite ovladaci tiskarny automaticky zaostfit detaily obrazu. 

5. Ostrost: Nastaveni ostrosti obrazu podle pozadavku. Klepnutim na tlacitko 
Automaticky umoznite ovladaci tiskarny automaticky nastavit uroveh zaostfeni 
obrazu. 

6. Vyhlazeni: Vyhlazeni obrazu. Klepnutim na tlacitko Automaticky umoznite 
ovladaci tiskarny automaticky nastavit uroveh vyhlazeni obrazu. 



6.4 Maximalm rozliseni 

Nastaveni kvality tisku Maximalni rozliseni umozhuje tisk v optimalizovanem 
rozliseni 4800 x 1200 dpi. 
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Optimalizovane rozliseni 4800 x 1200 dpi poskytuje u teto tiskarny nejvyssi kvalitu 
vystupu. Kdyz je v ovladaci tiskarny zvoleno optimalizovane rozliseni 4800 x 1200 
dpi, tfibarevna tiskova kazeta tiskne v rezimu optimalizovaneho rozliseni 4800 x 
1200 dpi (barevny tisk s optimalizovanym rozlisenim 4800 x 1200 dpi, vstupni 
rozliseni 1200 dpi). Pokud je navic nainstalovana fotograficka tiskova kazeta, zvysi 
se kvalita tisku. Neni-li tiskova kazeta pro fotograficky tisk soucasti baleni tiskarny, 
Ize ji dokoupit samostatne. 

Poznamka: Pfi tisku s nastavenim kvality Maximalni rozliseni pouzivejte pro 
zlepseni shody barev a detailu na vytisku fotograficky papir HP 
premium photo paper. 

Chcete-li tisknout v optimalizovanem rozliseni 4800 x 1200 dpi, postupujte podle 
nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita. 

3. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Maximalni rozliseni. 

Poznamka: Pfi nastaveni kvality tisku Maximalni rozliseni je docasne 
pouzito vice mista na disku a tisk muze byt pomalejsi. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

6.5 Exif Print 

Format Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinarodnim 
standardem pro digitalni obrazy, ktery zjednodusuje praci s digitalnimi fotografiemi 
a zlepsuje vysledky tisku fotografii. Je-li snimek pofizen fotoaparatem podporujicim 
format Exif Print, uchova tento format informace, jako je doba expozice, typ blesku 
a sytost barev a ulozi tyto informace do souboru obrazu. Software tiskarny HP 
Deskjet pote vyuzije tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepseni 
daneho obrazu a vytvofil tak nejlepsi moznou fotografii. 

Tisk fotografii ve formatu Exif Print vyzaduje nasledujici vybaveni: 

• digitalni fotoaparat podporujici format Exif Print, 

• software umozhujici zpracovani formatu Exif Print. 

Pfi tisku fotografii ve formatu Exif Print postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . V aplikaci umozhujici praci s formatem Exif Print otevfete soubor, ktery chcete 
takto vytisknout. 

2. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

3. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papir/Kvalita. 
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Poznamka: Na karte Zkratky pro tisk vyberte moznost Foto tisk bez okraju 
nebo Foto tisk s bilymi okraji. 

4. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Normalni nebo Nejlepsi. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Software tiskarny automaticky optimalizuje tisknuty obraz. 

6.6 Tisk fotografif bez okraju 

Funkce Tisk bez okraju umoznuje tisknout u nekterych typu papiru a u fady 
standardnich a vlastnich formatu papiru o rozmerech 101 x 152 mm (4x6 palcu) 
az 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 palce) az k okraji. 

Pokyny 

• Nepouzivejte tisk bez okraju v rezimu zalozniho inkoustu. Dbejte na to, aby v 
tiskarne byly vzdy nainstalovany dve tiskove kazety. 

• Otevfete soubor v aplikaci a nastavte velikost obrazu. Zkontrolujte, zda tato 
velikost odpovida formatu papiru, na ktery chcete obraz vytisknout. 

Tisk 

1 . Otevfete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

3. Vyberte kartu Zkratky pro tisk a v rozeviracim seznamu klepnete na moznost 
Foto tisk bez okraju. 
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4. Vyberte vhodne nastaveni tisku pro fotografii, kterou chcete vytisknout. 

5. V pfipade potfeby upravte nastaveni Digitalni fotografie HP. 

6. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pokud tisknete na fotograficky papir s odtrhavaci chlopni, po odtrzeni chlopne 
bude vytisk zcela bez okraju. 
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6.7 Tiskova kazeta pro fotograficky tisk 

Tiskova kazeta pro fotograficky tisk pouzita spolu s tfibarevnou tiskovou kazetou 
umoznuje sestibarevny tisk fotografii bez viditelne zrnitosti a s velmi vysokou stalosti 
barev. 




Neni-li tiskova kazeta pro fotograficky tisk soucasti baleni tiskarny, Ize ji dokoupit 
samostatne. 

Instalace tiskove kazety pro fotograficky tisk 

Chcete-li nainstalovat tiskovou kazetu pro fotograficky tisk, vyjmete cernou tiskovou 
kazetu z tiskarny a pote nainstalujte tiskovou kazetu pro fotograficky tisk do kolebky 
na prave strane voziku. 

Dalsi informace viz tema Instalace tiskovych kazet. 
Pouzfvam tiskove kazety pro fotograficky tisk 

Chcete-li tisknout v rezimu sestibarevneho inkoustu, postupujte podle nasledujicich 
pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papir/Kvalita. 

Poznamka: Na karte Zkratky pro tisk vyberte moznost Foto tisk bez okraju 
nebo Foto tisk s bilymi okraji. 

3. Pouzijte pfislusny rozeviraci seznam: 



Karta 


Rozeviraci seznam 


Zkratky pro tisk 


Typ papiru 


Papfr/Kvalita 


Typ 



Poznamka: Neni nutne nastavovat kvalitu tisku na obou kartach. 
4. V rozeviracim seznamu vyberte vhodny typ fotografickeho papiru. 
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5. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Normalni, Nejlepsi nebo 
Maximal™ rozliseni. 

6. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Skladovani tiskove kazety pro fotograficky tisk 

Pro zachovani zivotnosti tiskove kazety dodrzujte pokyny pro skladovani tiskovych 
kazet. 



6.8 Pouzitf dalsfho nastavenf barev 

Dialogove okno Dalsi nastaveni barev slouzi k vyladeni vysledneho vzhledu barev 
na vytisku. 

Upraveni techto nastaveni zpusobi, ze se tisknute barvy budou lisit od barev 
zobrazenych na monitoru pocitace. 

Pfi dalsim nastaveni barev postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Barva. 

3. Klepnete na tlacitko Dalsi nastaveni barev. 
Zobrazi se dialogove okno Dalsi nastaveni barev. 
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4. Pozadovanym zpusobem upravte nasledujici nastaveni: 

• Obecne nastaveni barev: Nastavenim hodnot Sytost, Jas a Barevny ton 

ovlivnite, jak budou barvy celkove vytisteny. 
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• Specificke nastaveni barev: Nastavenim jezdcu Azurova, Purpurova, 
Zluta a Cerna urcite uroven kazde barevne slozky v tisku. 

5. Po dokonceni nastaveni barev klepnete na tlacitko OK. 

6. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 



6.9 Rizeni barev 

Rizeni barev urcuje rozsah barev, ktere Ize vytisknout. Software tiskarny pfevadi 
barvy dokumentu z jejich puvodniho nastaveni do vybraneho nastaveni rizeni 
barev. 

Vyber pozadovane moznosti rizeni barev provedete podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Barva. 
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3. V rozeviracim seznamu Rizeni barev vyberte nekterou z nasledujicich 
moznosti: 

• ColorSmart nebo sRGB: Barevny rozsah ColorSmart/sRGB je vhodny pro 
nejvice tiskovych uloh. Je vyuzivan u vetsiny webovych dokumentu a 
dnesnich zobrazovacich zafizeni. 
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• AdobeRGB: Pfi tisku z profesionalnich aplikaci s pouzitim AdobeRGB 
vypnete fizeni barev v aplikaci. Urceni barevneho rozsahu aktivujte v 
softwaru tiskarny. Nastaveni AdobeRGB pouzivejte pro dokumenty nebo 
fotografie, ktere byly puvodne vytvofeny v barevnem rozsahu AdobeRGB. 

• Rizeno aplikaci: Pfi pouziti teto moznosti se fizeni barev dokumentu 
pfenecha na aplikaci, ze ktere se dokument tiskne. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

6.10 Seda tiskova kazeta pro fotograficky tisk 

Seda tiskova kazeta pro fotograficky tisk pouzita spolu s tfibarevnou tiskovou 
kazetou umozhuje tisk cernobilych fotografii ve vysoke kvalite. 




Neni-li seda tiskova kazeta pro fotograficky tisk soucasti baleni tiskarny, Ize ji 
dokoupit samostatne. 

Instalace sede tiskove kazety pro fotograficky tisk 

Chcete-li nainstalovat sedou tiskovou kazetu pro fotograficky tisk, vyjmete cemou 
tiskovou kazetu z tiskarny a pote nainstalujte sedou tiskovou kazetu pro fotograficky 
tisk do kolebky na prave strane voziku. 

Dalsi informace viz tema Instalace tiskovych kazet. 
Pouzivanf sede tiskove kazety pro fotograficky tisk 

Pfi pouziti sede tiskove kazety pro fotograficky tisk postupujte podle pokynu pro tisk 
cernobilych fotografii. 

Skladovam sede tiskove kazety pro fotograficky tisk 

Pro zachovani zivotnosti tiskove kazety dodrzujte pokyny pro skladovani tiskovych 
kazet. 



6.1 1 Tisk cernobilych fotografii 

Tiskarna umozhuje: 
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• Tisk cernobilych fotografii 

• Cernobily tisk barevnych fotografii 

Pro dosazeni nejlepsi kvality tisknutych cernobilych fotografii do tiskarny 
nainstalujte sedou tiskovou kazetu pro fotograficky tisk a tfibarevnou tiskovou 
kazetu. 



Tisk cernobilych fotografii 

Tisk fotografie, ktera jiz je cernobila, proved'te podle pokynu pro pfislusny typ a 
format papiru, na ktery chcete tisknout. 



Cernobily tisk barevnych fotografii 

Pokyny pro cernobily tisk barevnych fotografii: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Barva. 
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3. Zaskrtnete policko Tisknout sede. 

4. Klepnete na moznost Vysoka kvalita. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 



48 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 



6.12 Manipulace s fotografickym papirem a jeho 
skladovanf 

Chcete-li zachovat kvalitu fotografickych papiru znacky HP, postupujte podle 
nasledujicich pokynu. 

Skladovanf 

• Nepouzite fotograficke papiry uchovavejte v uzaviratelnem plastovem sacku a 
v krabici, ve ktere byly puvodne zabaleny. Krabici s fotograficky mi papiry ulozte 
na rovnou plochu na chladnem miste. 

• Jakmile je tisk pfipraven, vyjmete z plastoveho sacku pouze papir, ktery chcete 
ihned pouzit. Po dokonceni tisku vrat'te nepouzity fotograficky papir zpet do 
plastoveho sacku. 

• Nepouzite fotograficke papiry nenechavejte v zasobniku tiskarny. Papir se 
muze zacit vlnit a zpusobit tak snizeni kvality fotografii. 

Manipulace 

• Papir drzte vzdy za hrany. Otisky prstu na fotografickem papiru mohou snizit 
kvalitu vytisku. 

• Zkontrolujte, zda fotograficky papir neni zvlneny. Pokud je fotograficky papir 
zvlneny, vlozte jej do plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlneni, 
dokud papir nebude lezet naplocho. Pokud problem pfetrvava, pouzijte 
nezvlneny fotograficky papir. 

6.13 Uspora penez pri tisku fotografii 

Fotograficky papir pro kazdodennf pouziti HP Everyday Photo Paper 

Chcete-li pfi tisku fotografii setfit penize a inkoust, pouzijte pololeskly fotograficky 
papir HP Everyday Photo Paper a nastavte volbu Kvalita tisku na moznost 
Normalni. 

Pololeskly fotograficky papir HP Everyday Photo Paper je navrzen pro tisk kvalitnich 
fotografii pfi nizsi spotfebe inkoustu. 

Poznamka: Pro tisk fotografii ve vyssi kvalite pouzijte fotograficky papir HP 

Premium Plus Photo Paper a nastavte volbu Kvalita tisku na moznost 
Nejlepsi nebo Maximalni rozliseni. 
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6.14 Male fotografie bez okraju 

Pokyny 

• Chcete-li dosahnout vysoce kvalitnich vysledku, pouzivejte tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

• Pro zajisteni maximalni odolnosti vytisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky 
papir HP Premium Plus Photo Paper a do tiskarny nainstalujte tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

• Pokyny pro pouzivani funkci pro tisk fotografii naleznete v tematu Vylepseni 
fotografii. 

• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho 
papiru. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 25 listu). 
Priprava k tisku 

K tisku jednotlivych fotografii pouzijte podavac fotografii/obalek. 
Pfi tisku vice fotografii postupuje takto: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Odeberte vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Zkontrolujte, zda je fotograficky papir rovny. 

Pokud fotograficky papir neni rovny, pfejdete k tematu Skladovani 
fotografickeho papiru. 

5. Vlozte fotograficky papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 
Pouzivate-li fotograficky papir s odtrhavaci chlopni, zkontrolujte, zda chlopeh 
smefuje od tiskarny. 
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6. Posunte voditka papiru tesne k papiru. 

7. Nainstalujte zpet vystupni zasobnik. 

Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem 
pfipade postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk vyberte pro typ dokumentu moznost Foto tisk bez 
okraju a pote vyberte nasledujici moznosti: 

• Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi 

• Format papiru: Nastavte spravny format fotografickeho papiru bez okraju. 

• Typ papiru: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

• Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

3. Pozadovanym zpusobem nastavte nasledujici moznosti: 

• Moznosti digitalni fotografie HP 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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6.15 Velke fotografie bez okraju 

Pokyny 

• Chcete-li dosahnout vysoce kvalitnich vysledku, pouzivejte tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

• Pro zajisteni maximalni odolnosti vytisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky 
papir HP Premium Plus Photo Paper a do tiskarny nainstalujte tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

• Pokyny pro pouzivani funkci pro tisk fotografii naleznete v tematu Vylepseni 



• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho 



• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 25 listu). 

Priprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Zkontrolujte, zda je fotograficky papir rovny. 

Pokud fotograficky papir neni rovny, pfejdete k tematu Skladovani 
fotografickeho papiru. 

5. Vlozte fotograficky papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 



fotografii. 



papiru. 




6. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 

7. Sklopte vystupni zasobnik. 
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Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem 
pfipade postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk vyberte pro typ dokumentu moznost Foto tisk bez 
okraju a pote vyberte nasledujici moznosti: 

• Kvalita tisku: Normalnf nebo Nejlepsi 

• Format papiru: Nastavte spravny format fotografickeho papiru bez okraju. 

• Typ papiru: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

• Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

3. Pozadovanym zpusobem nastavte nasledujici moznosti: 

• Moznosti digitalni fotografie HP 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

6.16 Fotografie panorama bez okraju 

Pokyny 

• Chcete-li dosahnout vysoce kvalitnich vysledku, pouzivejte tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

• Pro zajisteni maximalni odolnosti vytisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky 
papir HP Premium Plus Photo Paper a do tiskarny nainstalujte tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

• Pokyny pro pouzivani funkci pro tisk fotografii naleznete v tematu Vylepseni 
fotografii. 

• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho 
papiru. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 25 listu). 
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Prfprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysufite voditko delky 
papiru. 

4. Zkontrolujte, zda je fotograficky papir rovny. 

Pokud fotograficky papir neni rovny, pfejdete k tematu Skladovani 
fotografickeho papiru. 

5. Vlozte fotograficky papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 




6. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 

Poznamka: Nektere formaty papiru pro tisk panoramat mohou pfesahovat 
pfes okraj zasobniku. Pfi tisku na takoveto formaty papiru 
posuhte voditko sifky papiru tesne k okraji papiru. 

7. Sklopte vystupni zasobnik. 
Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem 
pfipade postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk vyberte pro typ dokumentu moznost Foto tisk bez 
okraju a pote vyberte nasledujici moznosti: 

• Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi 

• Format papiru: Nastavte spravny format fotografickeho papiru bez okraju 
pro tisk panoramat. 

• Typ papiru: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

• Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 
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3. Pozadovanym zpusobem nastavte nasledujici moznosti: 

• Moznosti digitalni fotografie HP 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

6.17 Male fotografie s bflym okrajem 

Pokyny 

• Chcete-li dosahnout vysoce kvalitnich vysledku, pouzivejte tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

• Pro zajisteni maximalni odolnosti vytisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky 
papir HP Premium Plus Photo Paper a do tiskarny nainstalujte tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

• Pokyny pro pouzivani funkci pro tisk fotografii naleznete v tematu Vylepseni 
fotografii. 

• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho 
papiru. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 25 listu). 
Pfiprava k tisku 

K tisku jednotlivych fotografii pouzijte podavac fotografii/obalek. 
Pfi tisku vice fotografii postupuje takto: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Odeberte vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Zkontrolujte, zda je fotograficky papir rovny. 

Pokud fotograficky papir neni rovny, pfejdete k tematu Skladovani 
fotografickeho papiru. 
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5. Vlozte fotograficky papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 
Pouzivate-li fotograficky papir s odtrhavaci chlopni, zkontrolujte, zda chlopen 
smefuje od tiskarny. 




6. Posunte voditka papiru tesne k papiru. 

7. Nainstalujte zpet vystupni zasobnik. 

Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem 
pfipade postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk vyberte pro typ dokumentu moznost Foto tisk s bilymi 
okraji a pote vyberte nasledujici moznosti: 

• Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi 

• Format papiru: Nastavte spravny format fotografickeho papiru. 

• Typ papiru: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

• Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

3. Pozadovanym zpusobem nastavte nasledujici moznosti: 

• Moznosti digitalni fotografie HP 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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6.18 Velke fotografie s bflym okrajem 

Pokyny 

• Chcete-li dosahnout vysoce kvalitnich vysledku, pouzivejte tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

• Pro zajisteni maximalni odolnosti vytisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky 
papir HP Premium Plus Photo Paper a do tiskarny nainstalujte tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

• Pokyny pro pouzivani funkci pro tisk fotografii naleznete v tematu Vylepseni 



• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho 



• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 25 listu). 

Priprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Zkontrolujte, zda je fotograficky papir rovny. 

Pokud fotograficky papir neni rovny, pfejdete k tematu Skladovani 
fotografickeho papiru. 

5. Vlozte fotograficky papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 



fotografii. 



papiru. 




6. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 

7. Sklopte vystupni zasobnik. 
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Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem 
pfipade postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk vyberte pro typ dokumentu moznost Foto tisk s bilymi 
okraji a pote vyberte nasledujici moznosti: 

• Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi 

• Format papiru: Nastavte spravny format fotografickeho papiru. 

• Typ papiru: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

• Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

3. Pozadovanym zpusobem nastavte nasledujici moznosti: 

• Moznosti digitalni fotografie HP 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

6.19 Fotografie panorama s bflym okrajem 

Pokyny 

• Chcete-li dosahnout vysoce kvalitnich vysledku, pouzivejte tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

• Pro zajisteni maximalni odolnosti vytisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky 
papir HP Premium Plus Photo Paper a do tiskarny nainstalujte tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

• Pokyny pro pouzivani funkci pro tisk fotografii naleznete v tematu Vylepseni 
fotografii. 

• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho 
papiru. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 25 listu). 
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Prfprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysufite voditko delky 
papiru. 

4. Zkontrolujte, zda je fotograficky papir rovny. 

Pokud fotograficky papir neni rovny, pfejdete k tematu Skladovani 
fotografickeho papiru. 

5. Vlozte fotograficky papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 




6. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 

Poznamka: Nektere formaty papiru pro tisk panoramat mohou pfesahovat 
pfes okraj zasobniku. Pfi tisku na takoveto formaty papiru 
posuhte voditko sifky papiru tesne k okraji papiru. 

7. Sklopte vystupni zasobnik. 
Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem 
pfipade postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk vyberte pro typ dokumentu moznost Foto tisk s bilymi 
okraji a pote vyberte nasledujici moznosti: 

• Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsf 

• Format papiru: Nastavte spravny format fotografickeho papiru. 

• Typ papiru: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

• Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

3. Pozadovanym zpusobem nastavte nasledujici moznosti: 
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• Moznosti digitalni fotografie HP 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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7 Tisk jinych dokumentu 



Elektronicka posta Dopisy Dokumenty Obalky 





Pohlednice 



□ 



Letaky Blahopfani Pruhledne folie 






Stitky Kartotecni listky Brozury Plakaty 





Transparenty Nazehlovaci 
folie 

Tipy pro tisk 

Tyto tipy pro tisk vam pomohou minimalizovat naklady a usili pro dosazeni 
maximalni kvality vytisku. 

Software tiskarny 

Seznamte se se softwarem tiskarny. 



61 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 



7.1 Elektronicka posta 

Pokyny 

Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 150 listu). 

Prfprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik. 

3. Posunte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysunte voditko delky 
papiru. 

4. Vlozte obycejny papir do vstupniho zasobniku a zasunte jej co nejdale do 
tiskarny. 

5. Posunte voditka papiru tesne k papiru. 




6. Sklopte vystupni zasobnik. 
Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Bezny tisk nebo Rychly nebo 
ekonomicky tisk a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format papiru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papiru: Automaticky nebo Obycejny papir 

3. Pozadovanym zpusobem upravte nasledujici nastaveni tisku: 

• Kvalita tisku 

• Zdroj papiru 

• Tisk ve stupnich sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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7.2 Dopisy 

Pokyny 

• K dopisu muzete pfidat vodoznak. 

• Pokyny pro tisk na obalku naleznete na strance Obalky. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 150 listu). 

Priprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik. 

3. Posufite voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysufite voditko delky 
papiru. 

4. Vlozte obycejny papir do vstupniho zasobniku a zasuhte jej co nejdale do 
tiskarny. 

5. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 




1 . Papir Letter nebo A4 2. Papir Legal 

Poznamka: Pokud pouzivate hlavickovy papir, zkontrolujte, zda je 

hlavickovy papir otocen licem dolu a smerem do tiskarny. 

6. Sklopte vystupni zasobnik. 

Zarazku nastavce vystupniho zasobniku nevysunujte, jestlize tisknete na papir 
formatu Legal. 

Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Tisk prezentaci nebo Bezny 
tisk a proved'te nasledujici nastaveni: 
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• Format papiru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papiru: Automaticky nebo Obycejny papir 

3. Pozadovanym zpusobem upravte nasledujici nastaveni tisku: 

• Kvalita tisku 

• Zdroj papiru 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.3 Dokumenty 

Pokyny 

• K dokumentu muzete pfidat vodoznak. 

• Muzete tisknout prvni stranku dokumentu na jiny typ papiru. 

• Chcete-li setfit papir, muzete pouzit funkci pro oboustranny tisk. 

• Pro tisk konceptu dokumentu pouzivejte funkci Rychly nebo ekonomicky tisk. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 150 listu). 

Priprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik. 

3. Posunte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysunte voditko delky 
papiru. 

4. Vlozte obycejny papir do vstupniho zasobniku a zasuhte jej co nejdale do 
tiskarny. 

5. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 
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O 



1 . Papir Letter nebo A4 



2. Papir Legal 



6. Sklopte vystupni zasobnik. 

Zarazku nastavce vystupniho zasobniku nevysunujte, jestlize tisknete na papir 
formatu Legal. 



1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Bezny tisk nebo Tisk 
prezentacf a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format papfru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papfru: Automaticky nebo Obycejny papir 

3. Pozadovanym zpusobem upravte nasledujici nastaveni tisku: 

• Kvalita tisku 

• Zdroj papiru 

• Tisk na obe strany 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 



• Nepouzivejte obalky, ktere: 

• maji spony nebo okenka, 

• maji silne, nepravidelne nebo zvlnene okraje, 

• jsou leskle nebo razene, 

• jsou pokroucene, potrhane nebojinak poskozene. 



Tisk 



7.4 Obalky 



Pokyny 
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• Pfed vlozenim obalek do vstupniho zasobniku zarovnejte jejich hrany. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (az 20 obalek). 

Pfiprava k tisku 

Pokud chcete tisknout na jednu obalku, pouzijte podavac fotografii/obalek. 
Pokud chcete tisknout na vice obalek, postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Vyjmete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Obalky vloztedo prave casti vstupniho zasobniku stranou protisksmerem dolu 
a chlopni smerem doleva. Zasuhte obalky co nejdale do tiskarny. 




5. Posuhte voditka papiru tesne k obalkam. 

6. Nainstalujte zpet vystupni zasobnik. 

Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format: Nastavte spravny format obalek. 

• Typ: Automaticky nebo Obycejny papir 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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7.5 Pohlednice 




Pokud je k tiskarne pfipojeno pfislusenstvi pro automaticky 
;-v oboustranny tisk s malym zasobnikem na papir, postupujte podle 
pokynu pro tisk pohlednic s pfislusenstvim pro automaticky 
s^>*^ oboustranny tisk s malym zasobnikem na papiru. 



Pokyny 



• Pouzivejte pouze takove kartotecni listky a jina media malych rozmeru, ktere 
splnuji pozadavky tiskarny na formaty medii. Technicke udaje naleznete v 
referencni pfirucce, ktera se dodava s tiskarnou. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 60 kartotecnich 
listku). 

Pfiprava k tisku 

Ktisku jednotlivych pohlednic pouzijte podavac fotografii/obalek. 
Pfi tisku vice pohlednic postupuje takto: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Vyjmete vystupni zasobnik a potom vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Kartotecni listky vkladejte do prave casti vstupniho zasobniku stranou pro tisk 
smerem dolu a kratsi hranou smerem do tiskarny. Zasuhte je co nejdale do 
tiskarny. 




5. Posuhte voditka papiru tesne ke kartotecnim listkum. 

6. Nainstalujte zpet vystupni zasobnik. 
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Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Tisk pohlednic a proved'te 
nasledujici nastaveni: 

• Format papiru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papiru: Automaticky nebo Obycejny papir 

• Zdroj papiru: Horni zasobnik 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.6 Letaky 

Pokyny 

• Muzete tisknout brozury (letaky) bez okraju. 

• Nejlepsich vysledku dosahnete pfi pouziti papiru na brozury a letaky HP 
Brochure & Flyer Paper. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 25 listu). 

Pfiprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik. 

3. Posufite voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysufite voditko delky 
papiru. 

4. Do vstupniho zasobniku vlozte papir pro brozury a zasuhte jej co nejdale do 
tiskarny. 

5. Posufite voditka papiru tesne k papiru. 




6. Sklopte vystupni zasobnik. 
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Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Tisk prezentaci a proved'te 
nasledujici nastaveni: 

• Format papiru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papiru: Vyberte moznost Automaticky nebo vhodny typ papiru pro 
brozury a letaky. 

3. Pozadovanym zpusobem upravte nasledujici nastaveni tisku: 

• Kvalita tisku 

• Tisk v odstinech sede 

• Tisk na obe strany 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.7 Blahopranf 

Pokyny 

• Rozevfete pfedem slozena blahopfani a vlozte je do vstupniho zasobniku. 

• Nejlepsich vysledku dosahnete pfi pouziti pohlednicoveho papiru HP Greeting 
Card Paper. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 30 karet). 

Prfprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik a potom vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysufite voditko delky 
papiru. 

4. Prolistovanim oddelte karty od sebe a zarovnejte jejich hrany. 

5. Vlozte karty do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. Zasuhte je 
co nejdale do tiskarny. 

6. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 
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7. Sklopte vystupni zasobnik. 
Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li aplikace funkci tisku blahopfani, postupujte podle 

pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem pfipade postupujte 
podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format: Nastavte spravny format karty pro tisk blahopfani. 

• Zdroj: Horni zasobnik 

• Typ: Nastavte spravny typ karty pro tisk blahopfani. 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.8 Pruhledne folie 

Pokyny 

• Nejlepsich vysledku dosahnete pfi pouziti pruhledne folie pro inkoustove 
tiskarny HP Premium Inkjet Transparency Film. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku az 30 folii. 

Prfprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 
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5. Folie opatrne zasunte zcela do tiskarny, aby se samolepici pasky o sebe 
nezachytavaly. 

6. Posunte voditka papiru tesne k papiru. 

7. Sklopte vystupni zasobnik. 

Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Tisk prezentaci a proved'te 
nasledujici nastaveni: 

• Format papiru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papiru: Automaticky nebo pfislusna pruhledna folie. 

• Zdroj papiru: Horni zasobnik 

3. Pozadovanym zpusobem upravte nasledujici nastaveni tisku: 

• Kvalita tisku 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.9 Stftky 

Pokyny 

• Pouzivejte pouze stitky urcene specialne pro inkoustove tiskarny. 

• Pouzivejte pouze pine listy se stitky. 

• Zkontrolujte, zda stitky nejsou lepkave, pokroucene nebo zda se neodlepuji od 
ochranneho podkladu. 
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• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 30 listu se stitky 
(pouzivejte pouze format Letter nebo A4)). 

Priprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysufite voditko delky 
papiru. 

4. Prolistujte archy se stitky, aby se od sebe oddelily. Pote zarovnejte jejich okraje. 

5. Vlozte archy se stitky do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 
Zasuhte archy co nejdale do tiskarny. 




6. Posuhte voditka papiru tesne k okraji listu. 

7. Sklopte vystupni zasobnik. 

Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na stitky, postupujte 
podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem pfipade 
postupujte podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Bezny tisk a proved'te nasledujici 
nastaveni: 

• Format papiru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papiru: Automaticky nebo Obycejny papir 

• Zdroj papiru: Horni zasobnik 

3. Pozadovanym zpusobem upravte nasledujici nastaveni tisku: 

• Kvalita tisku 

• Tisk v odstinech sede 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
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Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.10 Kartotecni Ifstky a jina media malych rozmeru 

Pokyny 

• Pouzivejte pouze takove kartotecni Ifstky a jina media malych rozmeru, ktere 
splhuji pozadavky tiskarny na formaty medii. Technicke iidaje naleznete v 
referencni pfirucce, ktera se dodava s tiskarnou. 

• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 60 kartotecnich 
listku). 

Priprava k tisku 

Ktisku jednotlivych pohlednic pouzijte podavac fotografii/obalek. 
Pfi tisku vice pohlednic postupuje takto: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Vyjmete vystupni zasobnik a potom vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Kartotecni listky vkladejte do prave casti vstupniho zasobniku stranou pro tisk 
smerem dolu a kratsi hranou smerem do tiskarny. Zasuhte je co nejdale do 
tiskarny. 




5. Posuhte voditka papiru tesne ke kartotecnim listkum. 

6. Nainstalujte zpet vystupni zasobnik. 

Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 
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• Format: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ: Nastavte spravny typ papiru. 

• Zdroj: Horni zasobnik 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 



7.11 Brozury 




Pokud je k tiskarne pfipojena jednotka pro 
oboustranny tisk, postupujte podle pokynu pro 
automaticky tisk brozury. 



Pfi tisku brozury se automaticky sefadi stranky dokumentu a upravi se jejich velikost 
tak, ze pfi slozeni vytisknutych stranek do brozury je v ni pofadi stranek spravne. 
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Pokyny 

Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 150 listu). 

Pfiprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik. 

3. Posunte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysunte voditko delky 
papiru. 
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4. Vlozte obycejny papir do vstupniho zasobniku a zasunte jej co nejdale do 
tiskarny. 

5. Posunte voditka papiru tesne k papiru. 




6. Sklopte vystupni zasobnik. 
Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte kartu Zkratky pro tisk a v rozeviracim seznamu klepnete na moznost 
Oboustranny (duplexni) tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Tisk na obe strany klepnete na jednu z nasledujicich 
moznosti vazby: 

• Brozura s vazbou na levem okraji 

• Brozura s vazbou na pravem okraji 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

5. Po zobrazeni vyzvy vlozte vytisknute stranky znovu do vstupniho zasobniku 
podle nasledujiciho nakresu. 




6. Klepnutim na tlacitko Pokracovat dokoncete tisk brozury. 
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Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.12 Plakaty 

Pokyny 

• Po vytisknuti casti plakatu odstfihnete okraje listu a slepte listy dohromady. 




• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 150 listu). 

Pffprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik. 

3. Posunte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysufite voditko delky 
papiru. 

4. Vlozte obycejny papir do vstupniho zasobniku a zasuhte jej co nejdale do 
tiskarny. 

5. Posunte voditka papiru tesne k papiru. 




6. Sklopte vystupni zasobnik. 
Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 
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2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format: Nastavte spravny format. 

• Zdroj: Hornf zasobnfk 

• Typ: Automaticky nebo Obycejny papir 

3. Klepnete na kartu Upravy a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Tisk plakatu: 2x2 (4 listy), 3x3 (9 listu), 4x4 (16 listu) nebo 5x5 (25 listu) 

4. Klepnete na kartu Zakladni a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Orientace: Zvolte pozadovanou orientaci. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 



Pokyny 

• Nejlepsich vysledku dosahnete pouzitim skladaneho papiru HP Banner Paper. 

• Pfed vlozenim do vstupniho zasobniku odstrafite ze skladaneho papiru 
prouzky s perforaci. 



• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 20 listu). 

Prfprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Vyjmete vystupni zasobnik a pote vyjmete veskery papir ze vstupniho 
zasobniku. 

3. Posuhte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysuhte voditko delky 
papiru. 

4. Vlozte skladany papir do vstupniho zasobniku papiru tak, aby volny okraj 
papiru byl nahofe a smefoval k tiskarne. 



7.13 Transparenty 
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1. Volny okraj papiru 
5. Posurite voditko sirky papiru tesne k papiru. 

Poznamka: Pfi tisku na skladany papir ponechejte vystupni zasobnik 
odpojeny od tiskarny. 

Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format: Letter nebo A4 

• Zdroj: Horni zasobnik 

• Typ: Skladany papir HP Banner Paper 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

7.14 Nazehlovaci folie 

Pokyny 

• Nejlepsich vysledku dosahnete pfi pouziti nazehlovacich folii HP Iron-on 
Transfers. 

• Pfi tisku zrcadlove pfevraceneho obrazu jsou texty a obrazky horizontalne 
pfevraceny oproti jejich zobrazeni na obrazovce pocitace. 
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• Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 20 listu). 

Prfprava k tisku 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Zvednete vystupni zasobnik. 

3. Posunte voditko sifky papiru zcela doleva a potom vysunte voditko delky 
papiru. 

4. Vlozte papir s nazehlovacimi foliemi do vstupniho zasobniku stranou pro tisk 
smerem dolu. 

5. Zasuhte papir co nejdale do tiskarny. 

6. Posuhte voditka papiru tesne k papiru. 




7. Sklopte vystupni zasobnik. 
Tisk 

Poznamka: Obsahuje-li pouzita aplikace funkci tisku na nazehlovaci folie, 
postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem 
pfipade postupujte podle nasledujicich pokynu. Nektere typy papiru 
s nazehlovacimi foliemi nevyzaduji tisk zrcadlove pfevraceneho 
obrazu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format: Nastavte spravny format papiru. 

• Zdroj: Horni zasobnik 

• Typ: Nazehlovaci folie HP Iron-on Transfer 
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• Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi 

3. Klepnete na kartu Zakladni a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Orientace: Zrcadlovy obraz (pokud to vyzaduje pouzity typ papiru) 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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8 Tipy pro tisk 

Setfete cas 

• Pouzijte kartu Zkratky pro tisk. 

• Pro casto tisknute dokumenty vytvofte Rychla nastaveni tisku ulohy. 

• Abyste nemuseli casto doplnovat do tiskarny papir, pouzijte zasobnik na 250 
listu obycejneho papiru. 

• Muzete nastavit vychozi nastaveni tiskarny na moznosti, ktere se pouzivaji 
nejcasteji. 

• Muzete tisknout zepfedu dozadu. 

• Lze tisknout uspofadane kopie. 
Setfete pemze 

• Pouzivejte funkci Rychly nebo ekonomicky tisk. 

• Tisknete dokumenty oboustranne - automaticky, nebo rucne. 

• Muzete tisknout vice stranek na jeden list papiru. 
Vylepsete kvalitu vytisku 

• Pfed vytisknutim dokumentu zobrazte nahled. 

• Vyberte spravny typ papiru. 

• Vyberte spravnou kvalitu papiru. 

• Podle potfeby zmente velikost dokumentu. 

• Muzete pfidat vodoznak. 

• Lze take vytisknout brozuru bez okraju. 

• Prvni stranku dokumentu muzete vytisknout na jiny typ papiru. 

• Muzete tisknout na uzivatelsky format papiru. 

8.1 Zkratky pro tisk 

Karta Zkratky pro tisk usnadnuje nastaveni moznosti tisku pro dokumenty, ktere 
chcete vytisknout. 
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Kartu Zkratky pro tisk Ize pouzit k nasledujicim tiskum: 

• Bezny tisk 

• Foto tisk bez okraju 

• Foto tisk s bi'lymi okraji 

• Oboustranny (duplexni) tisk 

• Tisk prezentaci 

• Rychly nebo ekonomicky tisk 

• Tisk pohlednic 

8.2 Bezny tisk 

Moznost Bezny tisk slouzi k rychlemu tisku. 

• Dokumenty 

• Elektronicka posta 

8.3 Foto tisk bez okraju 

Vyberte pfislusnou moznost: 
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• Velka fotografie bez okraju 

• Mala fotografie bez okraju 

• Fotografie panorama bez okraju 

8.4 Foto tisk s bflymi okraji 

Vyberte pfislusnou moznost: 

• Velka fotografie s bilym okrajem 

• Mala fotografie s bilym okrajem 

• Fotografie panorama s bilym okrajem 

8.5 Oboustranny (duplexnf) tisk 

Tiskem oboustrannych dokumentu setfite papir. 

• Rucni oboustranny tisk 

• Automaticky oboustranny tisk 

8.6 Tisk prezentacf 

Moznost Tisk prezentacf je urcena pro tisk dokumentu ve vysoke kvalite, jako jsou: 

• Pruhledne folie 

• Letaky 

• Dopisy 

8.7 Rychly nebo ekonomicky tisk 

Moznost Rychly nebo ekonomicky tisk slouzi k vytvafeni rychlych tiskovych vystupu 
v kvalite konceptu. 

Pokyny pro pouziti funkce Rychly nebo ekonomicky tisk: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte kartu Zkratky pro tisk a v rozeviracim seznamu vyberte moznost 
Rychly nebo ekonomicky tisk. 

3. Zadejte pozadovana nastaveni tisku. 

4. Po dokonceni nastaveni tisku klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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8.8 Tisk pohlednic 

Je k tiskarne pfipojeno pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym 
zasobnikem papiru? 

• Ano 

• Ne 



8.9 Rychla nastaveni tisku ulohy 

Rychla nastaveni tisku ulohy umoznuji tisknout s vyuzitim casto pouzivanych 
nastaveni tisku nebo tato nastaveni ulozit. 

Pokud napfiklad casto tisknete na obalky, muzete vytvofit tiskovou ulohu, ktera 
obsahuje nastaveni formatu papiru, kvality tisku a orientace, ktere bezne pouzivate 
pro obalky. Po vytvofeni takoveto tiskove ulohy jednoduse vyberete tuto ulohu pfi 
kazdem tisku na obalky a nemusite vsechny tyto volby nastavovat zvlast'. 

Muzete vytvofit vlastni tiskovou ulohu, nebo pouzitjednu ze specialne pfipravenych 
tiskovych uloh dostupnych v rozeviracim seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy. 

Pouziti rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pfi pouzivani rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. V rozeviracim seznamu vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete pouzit. 
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Poznamka: Chcete-li obnovit vychozi nastaveni tisku, vyberte z rozeviraciho 

seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy moznost Vychozi nastaveni 
tisku a klepnete na tlacitko OK. 



Vytvarenf rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pfi vytvafeni rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle nasledujicich pokynu: 

Poznamka: Software tiskarny muze uchovat az 25 rychlych nastaveni tisku 
ulohy. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte moznosti, ktere chcete do nove tiskove ulohy zahrnout. 

3. Do rozeviraciho seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy zadejte nazev nove 
tiskove ulohy a pote klepnete na tlacitko Ulozit. 

Rychle nastaveni tisku ulohy bude pfidano do seznamu. 

Poznamka: Pokud do tiskove ulohy pfidate dalsi moznosti, musite tiskovou ulohu 
pfejmenovat a pote klepnout na tlacitko OK. 
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Odstranem rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pfi odstranovani rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle nasledujicich 
pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. V rozeviracim seznamu vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete odstranit, a 
klepnete na tlacitko Odstranit. 

Poznamka: Nektera rychla nastaveni tisku ulohy nelze odstranit. 

8.10 Pouzfvam zasobniku na 250 listu obycejneho 
papiru 

Pokud tiskarna nema nainstalovan zasobnik na 250 listu obycejneho papiru, 
postupujte podle pokynu pro instalaci. 

Poznamka: Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru neni v nekterych zemich/ 
oblastech k dispozici. 

Pokyny pro pouzivani zasobniku na 250 listu obycejneho papiru: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papfr/Kvalita. 

3. Pouzijte pfislusny rozeviraci seznam: 



Karta 


Rozeviraci seznam 


Zkratky pro tisk 


Zdroj papiru 


Papir/Kvalita 


Zdroj 



Poznamka: Neni nutne nastavovat zdroj papiru na obou kartach. 
4. V rozeviracim seznamu vyberte nekterou z nasledujicich moznosti: 

• Horni zasobnik: Slouzi k tisku ze vstupniho zasobniku. 

• Dolni zasobnik: Slouzi k tisku ze zasobniku na 250 listu obycejneho 
papiru. 

• Horni, potom dolni: Slouzi k tisku ze vstupniho zasobniku. Pokud se 
vstupni zasobnik vyprazdni, bude tiskarna tisknout na papir ze zasobniku 
na 250 listu obycejneho papiru. 

• Dolni, potom horni: Slouzi k tisku ze zasobniku na 250 listu obycejneho 
papiru. Pokud se tento zasobnik vyprazdni, bude tiskarna tisknout na papir 
ze vstupniho zasobniku. 
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8.11 Tisk v odstinech sede 

Pokyny pro tisk cernobi'lych fotografii naleznete na strance Tisk cernobilych 
fotografii. 

Pfi tisku v odstinech sede postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk a pote na moznost Tisk prezentaci nebo 
Rychly nebo ekonomicky tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Tisk v odstinech sede klepnete na jednu z 
nasledujicich moznosti: 

• Vysoka kvalita: Tato moznost slouzi k tisku ve vysoke kvalite. 

• Pouze cerna: Tato moznost slouzi k rychlemu, ekonomickemu tisku. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

8.12 Upravy vychozfho nastavem tiskarny 

Pokud neotevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a neprovedete zmeny 
nastaveni, pouziva tiskarna pro vsechny dokumenty vychozi nastaveni. 

Pro usporu casu pfi tisku je mozno nastavit vychozi nastaveni tiskarny na volby, 
ktere se pouzivaji nejcasteji. Pak nebude nutne specifikovat tyto volby pfi kazdem 
pouziti tiskarny. 

Chcete-li zmenit vychozi nastaveni tiskarny, postupujte podle nasledujicich pokynu: 
1. Klepnete na ikonu tiskarny na hlavnim panelu. 
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1. Ikona tiskarny na hlavnim panelu 

Zobrazi se dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte moznosti, ktere chcete pouzit jako vychozi nastaveni. 

3. Klepnete na tlacitko OK. 

Zobrazi se dialogove okno s oznamenim, ze pfi kazdem tisku bude pouzito 
nove nastaveni. Nechcete-li, aby se toto okno pfiste zobrazilo, zaskrtnete 
policko Tento dialog jiz pfiste nezobrazovat. 

4. Klepnutim na tlacitko OK ulozte nove vychozi nastaveni tisku. 

8.13 Nastaveni pofadf stranek 

Nastavenim pofadi stranek urcite pofadi, ve kterem se maji stranky dokumentu 
vytisknout. Je vhodne, aby se prvni stranka dokumentu tiskla jako posledni. Cely 
dokument pak bude ve vystupnim zasobniku lezet licem nahoru. 

Pfi nastaveni pofadi stranek postupujte podle techto pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zakladni. 
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3. Vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 

• Zepfedu dozadu: Dokumentse bude tisknoutod posledni stranky do prvni. 
Toto nastaveni je casove mene narocne, protoze neni tfeba vytistene 
stranky fadit. Je to nastaveni vhodne pro vetsinu tiskovych uloh. 

• Zezadu dopfedu: Dokumentse bude tisknoutod prvni stranky do posledni. 
Toto nastaveni je potfeba pouzit, pokud se prvni stranka dokumentu tiskne 
na jiny typ papiru. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 



8.14 Tisk uspofadanych kopif 

Pokud tisknete nekolik kopif dokumentu najednou, pfi pouziti funkce pro sefazeni 
nemusite po vytisteni kopie uspofadavat. 

Poznamka: Nektere aplikace neumoznuji pouziti softwaru tiskarny k urceni poctu 
tisknutych kopii. Pokud aplikace, kterou pouzivate, umoznuje urcit 
pocet tisknutych kopii, urcete pocet kopii v teto aplikaci. 

Pfi tisku uspofadanych kopii postupujte podle nasledujicich pokynu: 
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1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zakladni. 
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3. Do pole Pocet kopif zadejte pocet kopii, jaky chcete vytisknout. 

4. Zaskrtnete policko Seradit. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 



8.15 Automaticky oboustranny tisk 

Chcete-li automaticky vytisknout oboustranny dokument, musi byt k tiskarne 
pfipojeno nektere z nasledujicich zafizeni: 



Jednotka pro automaticky oboustranny tisk 
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Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym 
zasobnikem na papir 



Jednotka pro oboustranny tisk podporuje pouze urcite typy papiru. Seznam 
podporovanych typu papiru naleznete v dokumentaci dodane s jednotkou pro 
automaticky oboustranny tisk. 

Pokud neni jednotka pro oboustranny tisk pfipojena k tiskarne nebo pokud tisknete 
na jiny nez podporovany typ papiru, pouzijte rucni oboustranny tisk. 

Poznamka: K automatickemu oboustrannemu tisku Ize pouzit take rychla 
nastaveni uloh s oboustrannym tiskem. 

Typ vazby 

Vyberte typ vazby, kterou chcete pro oboustranny dokument pouzit, a postupujte 
podle pokynu pro tento typ vazby: 







= □!: 





Kniha Blok 
Poznamka: Vazba typu Kniha je nejbeznejsi typ vazby. 

Vazba typu Kniha 

Pokyny pro oboustranny tisk dokumentu s vazbou typu Kniha: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte kartu Zkratky pro tisk a v rozeviracim seznamu klepnete na moznost 
Oboustranny (duplexni) tisk. 
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3. V rozeviracim seznamu Tisk na obe strany klepnete na moznost Automaticky. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Po vytisteni licove strany papiru tiskarna pocka, dokud inkoust neuschne. Po 
oschnuti inkoustu se papir zavede zpet do jednotky pro oboustranny tisk a vytiskne 
se rubova strana. 

Dokud se nevytisknou obe strany papiru, nevyjimejte jej z tiskarny. 



Vazba typu Blok 

Pokyny pro oboustranny tisk dokumentu s vazbou typu Blok: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 
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3. Zaskrtnete policko Tisk na obe strany. 

4. Zaskrtnete policko Automaticky. 

5. Zaskrtnete policko Zachovat rozvrzeni. 

6. Zaskrtnete policko Obracet stranky. 

7. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Po vytisteni licove strany papiru tiskarna pocka, dokud inkoust neuschne. Po 
oschnuti inkoustu se papir zavede zpet do jednotky pro oboustranny tisk a 
vytiskne se rubova strana. 

Dokud se nevytisknou obe strany papiru, nevyjimejte jej z tiskarny. 

8.16 Rucm oboustranny tisk 



Pokud je k tiskarne pfipojena jednotka pro 
automaticky oboustranny tisk, postupujte podle 
pokynu pro automaticky oboustranny tisk. 
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Vyberte typ vazby, kterou chcete pro oboustranny dokument pouzit, a postupujte 
podle pokynu pro tento typ vazby: 



)))))) J?) 



Kniha 



Blok 



Poznamka: Vazba typu Kniha je nejobvyklejsi typ vazby. 
Vazba typu Kniha 

Pokyny pro oboustranny tisk dokumentu s vazbou typu Kniha: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte kartu Zkratky pro tisk a klepnete na moznost Oboustranny (duplexni) 
tisk. 
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3. V rozeviracim seznamu Tisk na obe strany klepnete na moznost Rucne. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
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Tiskarna vytiskne nejprve liche stranky. 

5. Po vytisknuti lichych stranek znovu vlozte vytisknute stranky do tiskarny 
potistenou stranou smerem nahoru. 




6. Klepnuti'm na tlacitko Pokracovat vytisknete sude stranky. 
Vazba typu Blok 

Pokyny pro oboustranny tisk dokumentu s vazbou typu Blok: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 
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3. Zaskrtnete policko Tisk na obe strany. 

4. Zaskrtnete policko Zachovat rozvrzeni. 

5. Zaskrtnete policko Obracet stranky. 

6. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Tiskarna vytiskne nejprve liche stranky. 

7. Po vytisknuti lichych stranek znovu vlozte vytisknute stranky do tiskarny 
potistenou stranou smerem nahoru s ohledem na orientaci dokumentu: 
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8. Klepnutim na tlacitko Pokracovat vytisknete sude stranky. 

8.17 Tisk vice stranek na jeden list papfru 

Software tiskarny umoznuje tisk vice stranek dokumentu na jeden list pap 
Velikost textu dokumentu a obrazku bude automaticky upravena tak, aby 
vyhovovala tisknute strance. 

Pokyny pro tisk vice stranek dokumentu na jeden list papiru: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 
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3. V rozeviracim seznamu Pocet stranek na list klepnete na pocet stranek, jaky 
chcete vytisknout na jeden list papiru. 

4. Pokud chcete okolo obrazu kazde stranky tisknuteho na jeden list papiru 
vytisknout ramecek, zaskrtnete policko Tisknout ramecek. 

5. V rozeviracim seznamu Poradf stranek vyberte rozvrzeni pro kazdy list papiru. 

6. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 



8.18 Nahled tisku 

Chcete-li pfi tisku setfit cas a penize, pfed vytistenim zobrazte nahled dokumentu 
v pocitaci. Pokud nahled tisku nevypada tak, jak pozadujete, zavfete nahled a 
proved'te potfebne upravy dokumentu. 

Pokyny pro zobrazeni dokumentu v nahledu tisku: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zakladni. 
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3. Zaskrtnete policko Zobrazit nahled. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Pfed kazdym tiskem dokumentu se zobrazi nahled. 

5. Dale postupujte takto: 

• Klepnutim na moznost Soubor a potom na moznost Tisk na HP Deskjet 
vytisknete dokument. 

• Klepnutim na moznost Soubor a potom na moznost Zrusit tisk tiskovou 
ulohu stornujete. Drive, nez se pokusite dokument vytisknout, upravte 
podle potfeby nastaveni tisku. 



8.19 Vybertypu papfru 

Pouzitf automatickeho cidla typu papiru 

Automaticke cidlo typu papiru automaticky vybira vhodne nastaveni tisku pro 
pouzite medium, zejmena pokud se jedna o papir nebo medium znacky HP. 

Poznamka: Pfi tisku s pouzitim zasobniku na 250 listu obycejneho papiru nelze 
automaticke cidlo typu papiru pouzit. 

Pfi pouzivani automatickeho cidla typu papiru postupujte podle techto pokynu: 
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1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papfr/Kvalita. 

3. Pouzijte pfislusny rozeviraci seznam: 



Karta 


Rozeviraci seznam 


Zkratky pro tisk 


Typ papfru 


Papfr/Kvalita 


Typ 



Poznamka: Neni nutne nastavovat typ papiru na obou kartach. 

4. V rozeviracim seznamu klepnete na moznost Automaticky. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Vyber konkretniho typu papfru 

Pro tisk dokumentu ve vyssi kvalite doporucujeme vybrat konkretni typ papiru. 
Pfi vyberu konkretniho typu papiru postupujte podle techto pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papir/Kvalita. 

3. Pouzijte pfislusny rozeviraci seznam: 



Karta 


Rozeviraci seznam 


Zkratky pro tisk 


Typ papfru 


Papfr/Kvalita 


Typ 



Poznamka: Neni nutne nastavovat typ papiru na obou kartach. 

4. V rozeviracim seznamu klepnete na pozadovany typ papiru. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

8.20 Nastavenf kvality tisku 

Pfi vyberu kvality tisku postupujte podle techto pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papfr/Kvalita. 

3. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 

Poznamka: Dostupnost moznosti pro nastaveni kvality tisku na karte 

Zkratky pro tisk se lisi v zavislosti na typu tisknuteho dokumentu. 
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• Vychozi nastaveni tiskarny: Tiskne v rezimu Normalni. 

• Hruby koncept: Zajisti tisk pfi nejvyssi rychlosti. 

• Normalni rychly: Tisk je rychlejsi, nez v rezimu Normalni, a zarovefi 
kvalitnejsi, nez v rezimu Hruby koncept. 

• Normalni: Poskytuje nejlepsi vyvazeni rychlosti a kvality tisku. Toto 
nastaveni je vhodne pro vetsinu dokumentu. 

• Nejlepsi: Umozhuje tisk ve vysoke kvalite. 

• Maximalni rozliseni: Zajist'uje tisk v nejvyssi kvalite, ale tisk trva dele, nez 
v rezimu Nejlepsi, a vyzaduje velke mnozstvi volneho mista na disku. 

8.21 Zmena velikosti dokumentu 

Pomoci software tiskarny muzete: 

• tisknout dokument na papir jineho formatu, nez pro ktery je dokument urcen, 

• zmensit nebo zvetsit text a grafiku na tistene strance. 

Tisk na papir jineho formatu 

Tuto funkci Ize pouzit pro tisk dokumentu, ktery je urcen pro urcity dany format 
papiru, na papir jineho formatu. To muze byt uzitecne, pokud nemate po ruce 
spravny format papiru. 

Vytvofite-li napfiklad dokument, ktery je urcen pro papir formatu Letter, ale nemate 
tento format k dispozici, muzete dokument vytisknout na papir libovolneho jineho 
formatu. 

Pfi tisku dokumentu na papir jineho formatu postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Efekty. 
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Klepnete na moznost Vytisknout dokument na a z rozeviraciho seznamu 
vyberte pozadovany format papiru. 

Cilovy format papiru je format papiru, na ktery budete tisknout, tedy ne format, 
pro ktery byl dokument pfipraven. 

Dale postupujte takto: 



CM 


Akce 


Zmenseni nebo zvetseni dokumentu 
pro pfizpusobeni cilovemu formatu 
papiru 


Klepnete na moznost Zvetsit na 
stranku. 


Tisk dokumentu v jeho puvodni 
velikosti na vybrany format papiru 


Nepouzivejte moznost Zvetsit na 
stranku. 



5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Zmenseni nebo zvetseni textu a grafiky 

Tato funkce slouzi ke zmenseni nebo ke zvetseni tisknuteho textu nebo grafiky bez 
zmeny formatu papiru. 

Pfi zmensovani nebo zvetsovani textu a grafiky postupujte podle nasledujicich 
pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 
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2. Klepnete na kartu Efekty. 

3. Do pole % normalniho formatu zadejte procentualni hodnotu, na kolik se ma 
text a grafika zvetsit nebo zmensit. 

100 % znamena puvodni velikost textu a grafiky. Zadanim cisla mensiho nez 
100 text a grafiku zmensite. Zadanim cisla vetsiho nez 100 text a grafiku 
zvetsite. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 



8.22 Vodoznaky 

Vodoznaky se objevi na dokumentech jako tisk v pozadi. 
Pouzitf existujiciho vodoznaku v dokumentu 

Pfi pouziti existujiciho vodoznaku na dokument postupujte podle nasledujicich 
pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Efekty. 
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3. V rozeviracim seznamu Vodoznaky vyberte pozadovany vodoznak. 
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Pokud nechcete pouzit zadny z vodoznaku v seznamu, vytvofte novy 
vodoznak. 

4. Vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 

• Pokud chcete, aby se vodoznak objevil pouze na prvni strane, klepnete na 
moznost Jen na prvnf stranku. 

• Pokud chcete, aby se vodoznak objevil na vsech vytisknutych strankach, 
ponechejte moznost Jen na prvni stranku nezaskrtnutou. 

5. Postupem podle pokynu pro dany typ papiru vytisknete dokument. 
Vytvoreni nebo zmena vodoznaku 

Pfi vytvafeni nebo zmene vodoznaku postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Efekty. 

3. Klepnete na tlacitko Upravit. 

Zobrazi se dialogove okno Nastavenf vodoznaku. 
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4. Vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 

• Klepnete na tlacitko Novy. 

• Vyberte existujici vodoznak, ktery chcete upravit. 
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5. Zadejte text vodoznaku, uhel textu a atributy pi'sma. 

6. Po nastaveni vodoznaku klepnete na tlacitko OK. 

Pokyny pro pouziti existujiciho vodoznaku naleznete v tematu Pouziti existujiciho 
vodoznaku v dokumentu. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

8.23 Tisk brozury bez okraju 

Muzete tisknout brozuru bez okraju na leskly papir pro brozury. 

Pokyny pro tisk fotografie bez okraju naleznete na strance Tiskfotografii bez okraju. 

Pokyny 

• Nepouzivejte tisk bez okraju v rezimu zalozniho inkoustu. Dbejte na to, aby v 
tiskarne byly vzdy nainstalovany dve tiskove kazety. 

• Otevfete soubor v aplikaci a nastavte velikost obrazu. Zkontrolujte, zda tato 
velikost odpovida formatu papiru, na ktery chcete obraz vytisknout. 

Tisk 

Pfi tisku dokumentu bez okraju postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

3. Klepnete na kartu Papir/Kvalita. 
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4. Z rozeviraciho seznamu Format vyberte jeden z formatu papiru pro tisk bez 
okraju. Zkontrolujte, zda se zvoleny format papiru shoduje s formatem papiru 
ve vstupnim zasobniku. 

5. Zkontrolujte, zda je zaskrtnuto policko Tisk bez okraju. 

6. V rozeviracim seznamu Typ klepnete na typ leskleho papiru pro brozury. 
Nepouzivejte moznost Automaticky. 

7. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

8.24 Tisk jine prvnf stranky 

Pokud je k tiskarne pfipojen zasobnik na 250 listu obycejneho 
papiru, postupujte podle pokynu pro tisk jine prvni stranky se 
zasobnikem na 250 listu obycejneho papiru. 

Vlozeni papiru 

1 . Do vstupniho zasobniku vlozte papir pro telo dokumentu. 

Pokyny pro vlozeni urciteho typu papiru naleznete na strance Tisk jinych 
dokumentu, kde zvolite pozadovany typ dokumentu. 
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2. Papir pro prvni stranku vlozte na stozek papiru ve vstupnim zasobniku. 
Tisk 

Pfi tisku dokumentu s jinou prvni strankou postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita. 

3. Zaskrtnete policko Pouzit jiny papir. 

4. Klepnete na moznost Prvni strana. 
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5. Vyberte typ a format papiru pro prvni stranku. 

6. V poli Zdroj klepnete na moznost Horni zasobnik. 

7. Klepnete na moznost Ostatni strany. 
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8. V poli Zdroj klepnete na moznost Hornf zasobnik. 

9. V rozeviracim seznamu Typ vyberte typ papiru pro ostatni stranky. 

10. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 



Poznamka: Dokument netisknete v obracenem pofadi. 



8.25 Nastavenf uzivatelskeho formatu papiru 

Dialogove okno Uzivatelsky format papiru slouzi k nastaveni tisku na papir 
vlastniho formatu. 

Poznamka: Dialogove okno Uzivatelsky format papiru Ize pouzit k vytvafeni 
formatu papiru pro tisk panoramatickych fotografii bez okraju. 
Tiskarna muze tisknout dokumenty bez okraju na papir s rozmery od 
101 x 152 mm (4 x 6 palcu) do 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 palcu). 

Definovam uzivatelskeho formatu papiru 

Pfi definovani uzivatelskeho formatu papiru postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita. 



108 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 



3. Klepnete na tlacitko Uzivatelsky. 

Zobrazi se dialogove okno Uzivatelsky format papiru. 
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4. V rozeviracim seznamu Nazev vyberte nazev uzivatelskeho formatu papiru. 

Poznamka: Chcete-li vytvofit vlastni format papiru pro tisk panorama bez 
okraju, klepnete na nazev Vlastni panorama bez okraju. 

5. Do poli Sirka a Delka zadejte rozmery papiru. 

V kazdem poli se zobrazi minimalni a maximalni rozmery papiru. 

6. Vyberte memou jednotku: Palce nebo Milimetry. 

7. Klepnutim na tlacitko Ulozit uzivatelsky format papiru ulozite. 

8. Klepnutim na tlacitko OK dialogove okno Uzivatelsky format papiru zavfete. 

8.26 Vyber zdroje papfru 

Tiskarna nabizi tfi zdroje papiru: 





Vstupni zasobnik Zasobnik na 250 listu 
obycejneho papiru 




Pfislusenstvi pro automaticky 

oboustranny tisk 
s malym zasobnikem na papir 



Pfi vyberu zdroje papiru postupujte podle techto pokynu: 
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1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papfr/Kvalita. 

3. Pouzijte pfislusny rozeviraci seznam: 



Karta 


Rozeviraci seznam 


Zkratky pro tisk 


Zdroj papfru 


Papfr/Kvalita 


Zdroj 



Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
4. V rozeviracim seznamu vyberte nekterou z nasledujicich moznosti: 

• Hornf zasobmk: Slouzi k tisku ze vstupniho zasobniku. 

• Dolnf zasobnik: Slouzi k tisku ze zasobniku na 250 listu obycejneho 
papiru. 

• Horni, potom dolnf: Slouzi k tisku ze vstupniho zasobniku. Pokud se 
vstupni zasobnik vyprazdni, bude tiskarna tisknout na papir ze zasobniku 
na 250 listu obycejneho papiru. 

• Dolnf, potom hornf: Slouzi k tisku ze zasobniku na 250 listu obycejneho 
papiru. Pokud se tento zasobnik vyprazdni, bude tiskarna tisknout na papir 
ze vstupniho zasobniku. 

• Zadnf zasobnik: Slouzi k tisku z pfislusenstvi pro automaticky oboustranny 
tisk s malym zasobnikem na papir. Tato moznost se zobrazi pouze v 
pfipade, ze je toto zafizeni k tiskarne pfipojeno. 
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9 Software tiskarny 

Seznamte se s temito funkcemi softwaru: 

• Dialogove okno Vlastnosti tiskarny slouzi k nastaveni moznosti tisku. 

• Zkratky pro tisk slouzi k rychlemu nastaveni tisku. 

• Chcete-li ziskat dalsi informace o urcitych volbach tisku, pouzijte napovedu Co 
toje?. 

• Dialogove okno Stav zafizeni zobrazuje uzitecne informace. 

9.1 Dialogove okno Vlastnosti tiskarny 

Tiskarna je ovladana prostfednictvim softwaru instalovaneho v pocitaci. Nastaveni 
tisku pro dokumenty Ize menit pomoci softwaru tiskarny, tj. ovladace tiskarny. 

Chcete-li provest zmeny v nastaveni tisku, otevfete dialogove okno Vlastnosti 
tiskarny. 

Dialogove okno Vlastnosti tiskarny se take nekdy oznacuje jako dialogove okno 
Pfedvolby tisku. 

Pokyny pro otevfeni dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny: 

1 . Otevfete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Klepnete na moznost Soubor, vyberte moznost Tisk a pote klepnete na tlacitko 
Vlastnosti nebo Pfedvolby. 

Zobrazi se dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

9.2 Napoveda Co to je? 

Chcete-li ziskat dalsi informace o dostupnych moznostech tisku, pouzijte napovedu 
Co to je?. 

1. Ukazte mysi na polozku, o ktere chcete ziskat informace. 

2. Klepnete pravym tlacitkem mysi. 
Zobrazi se moznost Co toje?. 

3. Ukazte mysi na moznost Co to je? a klepnete na ni levym tlacitkem mysi. 
Zobrazi se popis vybrane polozky. 
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9.3 Dialogove okno Stav zaffzenf 

Dialogove okno Stav zaffzeni se zobrazi pokazde, kdyz tiskarna tiskne. 

MnoisNr inkjoustu " -^J— Situ zafiwnT^^ 
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V dialogovem okne Stav zaffzem se zobrazuji tyto polozky: 

1. Mnozstvi inkoustu: Pfiblizna hladina inkoustu v kazde tiskove kazete. 

2. Stav zafizeni: Zobrazuje stav tiskarny. Zobrazi se napfiklad Zarazovani 
nebo Tisk. 

3. Vlastnosti dokumentu: Jsou zobrazeny informace o aktualni tiskove uloze: 

• Dokument: nazev prave tisknuteho dokumentu 

• Kvalita tisku: pouzita kvalita tisku 
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• Typ papiru: pouzity typ papiru 

• Format papiru: pouzity format papiru 

4. Informace pro objednani: Odkaz na webove stranky spolecnosti HP pro 
objednani pfislusenstvi a spotfebniho materialu pro tiskarnu. 

Pokud nechcete, aby se pfi kazdem tisku zobrazilo dialogove okno Stav zanzenf, 
zaskrtnete policko Tento dialog jiz priste nezobrazovat. 

Chcete-li zrusit tiskovou ulohu, klepnete na tlacitko Zrusittisk. 

Chcete-li dialogove okno Stav zarizeni zavfit, klepnete na tlacitko Zavrit okno. 
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10 Udrzba 

• Instalace tiskovych kazet 

• Zarovnani tiskovych kazet 

• Kalibrace barev 

• Automaticke cistern' tiskovych kazet 

• Rucni cistern' tiskovych kazet 

• Tisk zkusebni stranky 

• Zobrazeni pfiblizne hladiny inkoustu v kazetach 

• Odstraneni inkoustu z pokozky ci odevu 

• Udrzba tiskovych kazet 

• Udrzba skfine tiskarny 

• Panel nastroju tiskarny 



10.1 Instalace tiskovych kazet 

Tiskove kazety 
Kombinace tiskovych kazet 

Pro tisk vetsiny dokumentu pouzivejte tfibarevnou tiskovou kazetu a cemou 
tiskovou kazetu. Kdyz tisknete fotografie, muzete pouzivat tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk nebo sedou tiskovou kazetu pro fotograficky tisk spolu s tfibarevnou 
tiskovou kazetou. 

Tfibarevnou tiskovou kazetu vzdy instalujte do /eve kolebky tiskove kazety. 

Cemou tiskovou kazetu, tiskovou kazetu pro fotograficky tisk nebo sedou tiskovou 
kazetu pro fotograficky tisk instalujte do prave kolebky tiskove kazety. 

Pfed zakoupenim novych tiskovych kazet zkontrolujte spravnost jejich typovych 
cisel podle referencni pfirucky dodavane s tiskarnou. 

Typove cislo naleznete take na tiskove kazete, kterou vymenujete. 



114 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 




1 . Stitek s typovym cislem 

Tiskarna muze pracovat take s jednou nainstalovanou kazetou. Dalsi informace 
naleznete v tematu Rezim zalozniho inkoustu. 

Pokyny pro instalaci 

Pfi instalaci tiskove kazety postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Do vstupm'ho zasobniku vlozte stoh obycejneho bileho papiru formatu Letter 
nebo A4. 

3. Otevfete kryt tiskarny. 

4. Pockejte, dokud se tiskovy vozik nezastavi. Pak uvolnete pojistku kolebky 
tiskove kazety. 




5. Vysufite tiskovou kazetu z kolebky. 
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6. Vybalte nahradni tiskovou kazetu z obalu a opatrne odstrante ruzovou 
plastovou pasku. 




1. Odstrante pouze ruzovou pasku. 

A Upozorneni: Nedotykejte se inkoustovych trysek tiskove kazety ani 
medenych kontaktu. Dotyk muze zpusobit ucpani trysek, selhani 
pfisunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrickych kontaktu. 
Neodstranujte medene pasky. Jsou pro spravny provoz nutne. 




1. Nedotykejte se medenych pasku. 

7. Uchopte tiskovou kazetu tak, aby se medene pasky nachazely dole a 

smefovaly k tiskarne. Potom zasuhte tiskovou kazetu do kolebky (viz obrazek). 
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Poznamka: Po vlozeni tiskove kazety zkontrolujte, zda se medene kontakty 
tiskove kazety dotykaji zadni casti voziku. 




8. Stisknutim pojistku zaklapnete. 




9. Zavfete viko tiskarny. 

Tiskarna automaticky vytiskne kalibracni stranku. 

Pokyny pro skladovani tiskovych kazet naleznete v tematu Skladovani tiskovych 
kazet. 

Pokyny pro recyklaci prazdnych tiskovych kazet naleznete v tematu Recyklace 
tiskovych kazet. 

Pozor: Nove ani pouzite tiskove kazety nenechavejte v dosahu deti. 



117 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 



10.2 Zarovnani tiskovych kazet 

Po instalaci nove tiskove kazety provadi tiskarna zarovnani kazet automaticky. 
Zarovnani tiskovych kazet Ize vsak pro zajisteni optimalni kvality tisku provest 
kdykoli. 

Zarovnani tiskovych kazet: 

1 . Do vstupniho zasobniku vlozte obycejny bily papir formatu Letter nebo A4. 

2. Otevfete panel nastroju tiskarny. 

3. Klepnete na moznost Zarovnat tiskarnu. 

4. Klepnete na tlacitko Zarovnat a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

10.3 Kalibrace barev 

Kalibraci barev proved'te pouze pokud jsou odstiny barev na fotografiich pfi tisku s 
tiskovou kazetou pro fotograficky tisk a tfibarevnou tiskovou kazetou trvale 
zhorsene. 

Nez provedete kalibraci barev, proved'te zarovnani tiskovych kazet a zkuste 
fotografii vytisknout znovu. Jsou-li odstiny barev stale zhorsene, proved'te kalibraci 
barev. 

Postup pfi kalibraci barev: 

1 . Do vstupniho zasobniku vlozte obycejny bily papir formatu Letter nebo A4. 

2. Zkontrolujte, zda je v tiskarne nainstalovana tiskova kazeta pro fotograficky 
tisk a tfibarevna tiskova kazeta. 

3. Otevfete panel nastroju tiskarny. 

4. Klepnete na moznost Kalibrovat barvy. 

5. Klepnete na tlacitko Kalibrovat a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

10.4 Automaticke cistern tiskovych kazet 

Pokud na vytistenych strankach chybeji cary, body nebo jsou zde pruhy 
rozmazaneho inkoustu, v tiskovych kazetach dochazi inkoust neboje potfebaje 
vycistit. 

Pokud je v tiskovych kazetach dostatek inkoustu, spust'te automaticke cisteni 
tiskovych kazet podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete panel nastroju tiskarny. 

2. Klepnete na tlacitko Vycistit tiskove kazety. 

3. Klepnete na tlacitko Vycistit a postupujte podle zobrazenych pokynu. 
Pokud cary a body na dokumentech chybi i po vycisteni, tiskove kazety vymehte. 
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AUpozorneni: Tiskove kazety cistete pouze v nezbytnych pfipadech. 
Provadite-li cisteni kazet pfilis casto, dochazi ke zbytecne ztrate inkoustu a 
ke zkraceni zivotnosti kazet. 

10.5 Rucm cistern tiskovych kazet 

Pfi provozu v prasnem prostfedi se na kontaktech tiskovych kazet mohou usazovat 
necistoty. 

Pfiprava potfeb k cisteni 

Pro vycisteni tiskovych kazet je potfeba si pfipravit nasledujici pomucky: 

• destilovanou vodu (voda z vodovodu muze obsahovat latky, ktere mohou 
tiskovou kazetu poskodit), 

• vatove tampony nebo jiny mekky netfepivy material, ktery nebude na tiskove 
kazete ulpivat. 

Dbejte, abyste si behem cisteni nepotfisnili ruce nebo odev inkoustem. 

Pfiprava k cisteni 

1 . Tlacitkem napajeni zapnete tiskamu a pote otevfete kryt tiskarny. 

2. Vyjmete tiskove kazety a polozte je na papir tak, aby ploska inkoustovych 
trysek smefovala vzhuru. 




1 . Ploska inkoustovych trysek 

A Upozorneni: Neponechavejte tiskove kazety mimo tiskamu vice nez 30 
minut. 
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Pokyny pro cistern 

1 . Lehce navlhcete vatovy tampon destilovanou vodou a vyzdimejte veskerou 
nadbytecnou vodu. 

2. Tamponem otfete medene kontakty tiskove kazety. 



Upozorneni: Nedotykejte se inkoustovych trysek tiskove kazety. Hrozi 
ucpani trysek, selhani pn'vodu inkoustu nebo znecisteni elektrickych 
kontaktu. 



1 . Vycistete pouze medene kontakty. 

Postup opakujte, dokud na cistern tamponu, kterym ocistite kontakty, nebudou 
zadne zbytky inkoustu nebo prachu. 

3. Zasufite tiskove kazety zpet do tiskarny a zavfete horni kryt. 



Pokyny pro tisk zkusebni stranky: 

1. Otevfete panel nastroju tiskarny. 

2. Klepnete na tlacitko Tisk zkusebni stranky a postupujte podle zobrazenych 



10.7 Zobrazenf pfiblizne hladiny inkoustu v kazetach 



Pokyny prozobrazeni pfiblizne hladiny inkoustu vtiskovych kazetach instalovanych 
v tiskarne: 

1. Otevfete panel nastroju tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Odhadovana hladina inkoustu. 





10.6 Tisk zkusebni stranky 



pokynu. 
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10.8 Odstranenf inkoustu z pokozky ci odevu 

Pokozku nebo odev potfisneny inkoustem osetfete nasledujicim zpusobem: 



Povrch 


Ocisteni 


Pokozka 


Omyjte potfisnene misto piskovym mydlem. 


Bile pradlo 


Vyperte pradlo ve studene vode s pouzitim chloroveho belidla. 


Barevne pradlo 


Vyperte pradlo ve studene vode s pouzitim mydloveho amoniaku. 



AUpozorneni: Pfi odstranovani inkoustu z latky vzdy pouzivejte studenou 
vodu. Pfi pouziti teple nebo horke vody se muze inkoust do latky zaprat. 



10.9 Udrzba tiskovych kazet 

Nasledujici tipy vam pomohou pfi udrzbe tiskovych kazet Hewlett-Packard a zajisti 
trvalou kvalitu tisku: 

• Dokud tiskove kazety nepotfebujete, nevyjimejte je z puvodnich obalu. Tiskove 
kazety by mely byt skladovany pfi pokojove teplote (15 az 35 °C). 

• Dokud nejste pfipraveni instalovat kazetu do tiskarny, neodstranujte plastovou 
pasku chranici trysky. Pokud byla z tiskove kazety odstranena plastova paska, 
nepokousejte se ji znovu pfipevnit. Opetovnym pfichycenim pasky se tiskova 
kazeta poskodi. 



Skladovani tiskovych kazet 

Pokud jsou tiskove kazety vyjmuty z tiskarny, je tfeba je ulozit do ochranneho 
pouzdra pro tiskove kazety nebo do vzduchotesneho plastoveho obalu. 

Pokud je ochranne pouzdro pro tiskove kazety dodano s tiskovou kazetou pro 
fotograficky tisk nebo s sedou tiskovou kazetou pro fotograficky tisk, pouzijte toto 
pouzdro k jejich ulozeni. Pokud ukladate tiskovou kazetu do vzduchotesneho 
plastoveho obalu, zkontrolujte, zda inkoustove trysky smefuji dolu a nedotykaji se 
pfitom obalu. 

Tiskovou kazetu vsuhte do ochranneho pouzdra pod mirnym uhlem a zaklapnete ji 
na misto. 
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Stisknutim horni casti ochranneho pouzdra dolu a dozadu tiskovou kazetu uvolnite. 
Pote vysunte kazetu z pouzdra. 




AUpozorneni: Neupust'te tiskovou kazetu. Narazem by se tiskova kazeta 
mohla poskodit. 

10.10 Udrzba skrme tiskarny 

Jelikoz tiskarna vystfikuje inkoust na papirvjemnych kapickach, mohou se na skfini 
tiskarny a pfilehlych plochach objevit inkoustove smouhy. Tyto smouhy, kanky a 
zbytky inkoustu z povrchu tiskarny odstranite mekkou tkaninou navlhcenou ve vode. 

Pfi cisteni tiskarny mejte na pameti tyto zasady: 

• Necistete vnitfni casti tiskarny. Dovnitf tiskarny nesmi vniknout zadne kapaliny. 

• Nepouzivejte cistici nebo myci prostfedky pro domacnost. V pfipade, ze 
takovyto cistici nebo myci prostfedek byl pouzit, otfete vnejsi povrch tiskarny 
mekkou tkaninou navlhcenou ve vode. 

• Nepromazavejte kolejnici, po ktere se pohybuje kolebka tiskovych kazet. Hluk 
zpusobeny pohybem kolebky po kolejnici je normalni. 

10.11 Panel nastroju tiskarny 

Panel nastroju tiskarny obsahuje nekolik uzitecnych nastroju pro zvyseni jejiho 
vykonu. 

Nastroje tiskarny muzete vyuzit k nasledujicim cinnostem: 

• vycisteni tiskovych kazet, 

• zarovnani tiskovych kazet, 

• kalibrace barev, 

• tisk zkusebni stranky, 

• zobrazeni pfiblizne hladiny inkoustu v kazetach. 
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Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Sluzby a klepnete 
na ikonu Provedte servis zafizeni. 



123 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 



1 1 Odstranovanf problemu 

• Problemy Ethernetu 

• Tiskarna netiskne 

• Uviznuty papir 

• Problemy s papirem 

• Nizka kvalita tisku 

• Dokument je chybne vytisknut 

• Fotografie se netisknou spravne 

• Transparenty se netisknou spravne 

• Problemy s tiskem bez okraju 

• Chybova hlaseni 

• Kontrolky tiskarny sviti nebo blikaji 

• Dokument se tiskne pomalu 

• Problemy s pfipojenim PictBridge 

• Problem pfetrvava 

11.1 Problemy Ethernetu 

Tiskarna netiskne 

Vytisknete stavovou stranku HP. 

Pokud se stavova stranka HP nevytiskne, zkontrolujte, zda jsou splneny tyto 
podminky: 

• Tiskarna je nainstalovana a zapnuta. 

• Tiskove kazety jsou spravne nainstalovany. 

• Tiskarna je zapnuta a zasobnik papiru je vlozeny. 

• V tiskarne neni uviznuty papir. 

Jestlize doslo k nekteremu z uvedenych problemu, postupujte podle pokynu 
uvedenych v casti Tiskarna netiskne. 

Pokud se stavova stranka HP vytiskne, zkuste provest tyto akce: 
Kontrolka pripojeni 

Jestlize tiskarna stale netiskne, podivejte se na kontrolku pripojeni na zadni strane 
tiskarny: 
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Stav kontrolky pripojeni 



Uloha 



Sviti 




Odesletedokument znovu, pakse podivejte na kontrolku 
cinnosti. 



Nesviti 




Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• Kabel Ethernet je spravne pfipojen k tiskarne. 

• Sit'ovy rozbocovac, pfepinac nebo smerovac je 
zapnuty a funguje spravne. 

• Tiskarna je pfipojena k stti. 



Kontrolka cinnosti 

Kdyz kontrolka pripojeni sviti, ale tiskarna netiskne, postupujte takto: 

1. Vyckejte, az bude tiskarna necinna. 

2. Zkuste dokument vytisknout znovu. 

3. Sledujte kontrolku cinnosti na zadni strane tiskarny. 



Stav kontrolky cinnosti 



Uloha 



Blika 




Pripojeni Ethernet funguje spravne. Znovu zkuste 
tato feseni. 



Nesviti 




Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• Tiskarna je vybrana v aplikaci, ze ktere se 
pokousite tisknout. 

• Pocitac je pfipojeny k sfti. 

• Komunikaci mezi tiskarnou a pocitacem mozna 
blokuje osobni softwarova brana firewall. 
Postupujte podle techto kroku. 
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Nelze otevfft integrovany webovy server (EWS) tiskarny 

Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• Nepouzivate k pfipojeni tiskarny k siti telefonni kabel. 

• Kabel Ethernet je spravne pfipojen k tiskarne. 

• Sit'ovy rozbocovac, pfepinac nebo smerovac je zapnuty a funguje spravne. 

• Pocitac, ktery pouzivate, je pfipojen k siti. 

Jestlize stale neni mozny pfistup k serveru EWS na tiskarne, postupujte takto: 

1. Vytisknete stavovou stranku HP. 

2. Zjistete adresu IP tiskarny. 

3. Spust'te prohlizec internetu. 

Pouzijte prohlizec Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyssi nebo Netscape 
4.75 nebo vyssi. 

4. Zadejte adresu IP tiskarny do pole adresy a stisknete klavesu Enter. 

Komunikaci mezi tiskamou a pocitacem mozna blokuje osobnf softwarova 
brana firewall 

Osobni softwarova brana firewall je zabezpecovaci program, ktery chrani pocitac 
pfed narusenim. Muze vsak dojit k tomu, ze osobni brana firewall bude blokovat 
komunikaci mezi tiskamou a pocitacem. 

Jestlize s tiskamou nemuzete komunikovat, zkuste vypnout osobni branu firewall. 
Pokud presto nebudete moci komunikovat s tiskamou, zkuste branu firewall znovu 
zapnout. 

Pokud po vypnuti brany firewall budete moci komunikovat s tiskamou, muzete 
tiskarne pfidelit statickou adresu IP a pak branu firewall znovu zapnout. Chcete-li 
tiskarne priradit statickou adresu IP, postupujte podle referencni pfirucky, ktera se 
dodava s tiskamou. 

1 1 .2 Tiskarna netiskne 

Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek 

• Tiskarna je pfipojena ke zdroji napajeni. 

• Kabely jsou fadne pfipojeny. 

• Tiskarna je zapnuta. 

• Tiskove kazety jsou spravne nainstalovany. 

• Papir nebo jine medium je spravne vlozeno v zasobniku. 

• Kryt tiskarny je zavfeny. 
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• Ktiskarne je pfipojenajednotka prooboustranny tisk nebojsou nasazenazadni 
pfistupova dvirka. 

Zkontrolujte kontrolky tiskarny 

Kontrolky tiskarny informuji o stavu zafizeni a varuji uzivatele pfed moznymi 
problemy. 

Dalsi informace naleznete v tematu Kontrolky tiskarny sviti nebo blikaji. 
Zkontrolujte zapojeni kabelu tiskarny 

Pokud je kabel tiskarny pfipojen k rozbocovaci USB, mohlo dojit ke konfliktu tisku. 
Konflikt odstrante jednim z techto zpusobii: 

• Pfipojte kabel rozhrani USB tiskarny pfimo k pocitaci. 

• Behem tisku nepouzivejte jina zafizeni USB pfipojena k tomuto rozbocovaci. 

Pokud tiskarna stale netiskne 

Vyberte tema, ktere nejlepe vystihuje dany problem: 

• Uviznuty papir 

• Hlaseni „Dosel papir" 

• Tiskarna vysunuje papir 

1 1 .3 Uviznuty papir 

Nevytahujte uviznuty papir z pfedni casti tiskarny. 

Pfi odstranovani uviznuteho papiru postupujte podle techto pokynu: 

1 . Stisknete tlacitko Pokracovat. 

Pokud se uviznuty papir nevysune, pfejdete k nasledujicimu kroku. 

2. Stisknete pojistne uchyty na zadnich pfistupovych dvifkach tiskarny proti sobe 
a dvirka sejmete. 
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3. Odstrante veskery papir z vnitfniho prostoru tiskarny jeho vytazenim ze zadni 
casti tiskarny. 

Tisknete-li stitky, zkontrolujte, zda se stitky behem pruchodu tiskarnou 
neodlepily. 

4. Nasad'te zadni pfistupova dvifka. 




5. Stisknete tlacitko Pokracovat. 



Pnslusenstvf? 




Pokud je k tiskarne pfipojena jednotka pro automaticky 
oboustranny tisk, postupujte podle pokynu pro odstraneni 
uviznuteho papiru z jednotky pro automaticky oboustranny tisk. 



Pokud je k tiskarne pfipojeno pfislusenstvi pro automaticky 
oboustranny tisk s malym zasobnikem na papir, postupujte podle 
pokynu pro odstraneni uviznuteho papiru z pfislusenstvi pro 
automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem na papir. 
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1 1 .4 Problemy s papfrem 

Tiskarna tiskne na vice listu najednou 
Gramaz papiru 

Tiskarna muze tisknout na vice listu papiru najednou, pokud je gramaz papiru nizsi 
nez doporucena hodnota. Pouzijte papirs doporucenou gramazi. Technicke udaje 
o gramazi papiru naleznete v referencni pfirucce, ktera se dodava s tiskarnou. 

Tiskarna muze tisknout na vice listu papiru najednou, pokud je papir zalozen pfilis 
daleko do tiskarny. Znovu zalozte papir do zasobniku papiru. Zasunte jej pouze tak 
daleko, dokud neucitite odpor. 

Tiskarna muze tisknout na vice listu najednou, pokud jsou v zasobniku vlozeny 
ruzne typy papiru. Napfiklad muze byt smichan fotograficky papir a bezny papir. 
Vyprazdnete zasobnik papiru a vlozte pouze ten typ papiru, ktery je vhodny pro tisk 
daneho dokumentu. 

Tiskarna nezavede papir 

Zkuste pouzit nasledujici feseni: 

• Snizte pocet listu v zasobniku. 

• Vyjmete papir ze zasobniku a znovu jej zalozte. 

• Pouzijte jiny typ papiru. 

Tiskarna vysunuje papir 

Pokud tiskarna vysunuje papir, pouzijte jedno z nasledujicich feseni: 

• Pfemistete tiskarnu z dosahu pfimeho slunecneho zafeni. Slunecni zafeni 
muze mit vliv na spravnou funkcnost automatickeho cidla typu papiru. 

• Vyberte jinou volbu pro typ papiru nez Automaticky. 

• Jestlize provadite kalibraci barev, nainstalujte tfibarevnou tiskovou kazetu i 
tiskovou kazetu pro fotograficky tisk. Viz tema Tiskove kazety. 

• Jestlize pfi tisku bez okraju blika kontrolka Pokracovat a kontrolka stavu tiskove 
kazety, postupujte podle pokynu pro tisk bez okraju. 

Jine problemy s papfrem 

• Pokyny pro odstraneni uviznuteho papiru naleznete v tematu Uviznuty papir. 

• Pokud se zobrazi hlaseni, ze v tiskarne dosel papir, pfejdete k tematu Chybova 
hlaseni. 
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1 1 .5 Nfzka kvalita tisku 



Pfi potizich s kvalitou tisku fotografii pfejdete k tematu Problemy pfi tisku fotografii. 
Skvrny a chybejicf cary 

Pokud na vytistenych strankach chybeji cary nebo body nebo se na nich objevuji 
pruhy, v tiskovych kazetach dochazi inkoust nebo je potfeba je vycistit. 

Tisk je vybledly 

• Zkontrolujte, zda v nektere z tiskovych kazet nedochazi inkoust. 

Pokud v tiskove kazete dochazi inkoust, proved'te pfi snizeni kvality tisku 
vymenu tiskove kazety. 

Pokud v tiskove kazete nedochazi inkoust, vycistete tuto tiskovou kazetu. 

• Zkontrolujte, zda je nainstalovana cerna tiskova kazeta. 

Jsou-li texty a obrazky na vytisku vybledle, mozna tisknete pouze s pouzitim 
tfibarevne tiskove kazety. K tfibarevne tiskove kazete nainstalujte i cernou 
tiskovou kazetu. Ziskate tak optimalni kvalitu cerneho tisku. 

• Zkontrolujte, zda byla z tiskovych kazet odstranena ochranna plastova paska. 



1 . Plastova paska 

• Zkuste nastavit vyssi kvalitu tisku. 

Tisknou se prazdne stranky 

• Na tiskovych kazetach patrne zustala ochranna plastova paska. Zkontrolujte, 
zda byla tato plastova paska z tiskovych kazet odstranena. 

• V tiskarne zfejme dosel inkoust. Vymehte jednu nebo obe prazdne tiskove 



• Tiskarna je pravdepodobne umistena na pfimem slunecnim svetle. Slunecni 
zafeni muze negativne ovlivnit funkcnost automatickeho cidla typu papiru. 
Umistete tiskarnu tak, aby nebyla vystavena pfimemu slunecnimu svetlu. 




kazety. 
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• Mozna se pokousite tisknout dokument bez okraju a je nainstalovana pouze 
cerna tiskova kazeta. Pokud tisknete dokument bez okraju, musi byt vzdy 
nainstalovana tfibarevna tiskova kazeta a kterakoli dalsi tiskova kazeta. 

Na strance je pfflis malo nebo pfNis mnoho inkoustu 
Nastaveni mnozstvi inkoustu a doby schnuti 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zakladni. 

3. Klepnete na tlacitko Dalsi funkce. 
Zobrazi se dialogove okno Dalsi funkce. 

4. Posunte jezdec Mnozstvi inkoustu smerem k hodnote Svetly nebo Silny. 

Poznamka: Pokud zvysite mnozstvi inkoustu, posunte jezdec Doba 

schnuti smerem k hodnote Vice, abyste zabranili rozmazani 
inkoustu. 

5. Klepnete na tlacitko OK, pote klepnete na tlacitko OK jeste jednou. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papfr/Kvalita. 

3. V poli Typ vyberte vhodny typ papiru. Nepouzivejte moznost Automaticky. 

1 1 .6 Dokument je chybne vytisknut 

Text a obrazky jsou nespravne zarovnany 

Jsou-li text a obrazky na vytisku nespravne zarovnany, proved'te zarovnani 
tiskovych hlav. 

Dokument se tiskne mimo stfed nebo nasikmo 

1 . Zkontrolujte, zda je papir spravne vlozen do vstupniho nebo volitelneho dolniho 
zasobniku. 

2. Zkontrolujte, zda voditka papiru pfilehaji tesne k okrajum papiru. 

3. Znovu vytisknete dokument. 

Casti dokumentu chybi nebo jsou vytisteny na nespravnem miste 

Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a potvrd'te nastaveni nasledujicich 
moznosti: 
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Karta 


Nastaveni 


Zakladnf 


Orientace: Zkontrolujte spravnou orientaci. 


Papfr/Kvalita 


Format: Zkontrolujte spravny format papiru. 


Efekty 


Zvetsit na stranku: Vyberte mefitko pro text a grafiku na strance. 


Upravy 


Tisk plakatu: Zkontrolujte, zda je vybrana volba Vypnuto. 



Obalka se tiskne pod lihlem 

1 . Pfed vlozenim obalky do tiskarny zasunte chlopefi do obalky. 

2. Zkontrolujte, zda voditka papiru pfilehaji tesne k okrajum obalky. 

3. Znovu vytisknete obalku. 



Dokument se netiskne podle novych nastaveni tisku 

Vychozi nastaveni tiskarny se muze lisit od nastaveni tisku v aplikaci. Vyberte 
pfislusna nastaveni tisku v aplikaci. 

11.7 Fotografie se netisknou spravne 

Zkontrolujte zasobmk papiru 

1 . Vlozte fotograficky papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu. 

2. Posufite papir co nejdale do tiskarny. 

3. Posufite voditko papiru tesne k okraji papiru. 

Zkontrolujte vlastnosti tiskarny 

Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a zkontrolujte nasledujici moznosti: 



Karta 


Nastaveni 


Papir/Kvalita 


Format: Nastavte spravny format. 

Typ: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

Kvalita tisku: Nejlepsi 



Barevne odstiny jsou zhorsene nebo nespravne 

Jestlize jsou barevne odstiny na fotografiich zhorsene nebo nespravne, postupujte 
podle techto pokynu: 

1. Proved'te zarovnani tiskovych hlav za pouziti obycejneho bileho papiru. 
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2. Znovu vytisknete fotografii na fotograficky papir. 

3. Jestlize jsou barevne odstiny po zarovnani tiskovych kazet stale zhorsene nebo 
nespravne, proved'te kalibraci barev. 

Pro kalibraci barev musi byt v tiskarne instalovana tiskova kazeta pro 
fotograficky tisk a tfibarevna tiskova kazeta. 

4. Znovu vytisknete fotografii. 

5. Jsou-li odstiny barev stale zhorsene nebo nespravne, otevfete dialogove okno 
Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Barva a pote klepnete na tlacitko Dalsf 
nastaveni barev. 

6. V dialogovem okne Dalsi nastaveni barev upravte barvy pozadovanym 
zpusobem. Postupujte podle techto pokynu: 

• Jestlize jsou barvy pfilis zlute, pfesunte posuvnik Barevny ton smerem k 
moznosti Chladnejsf. 

• Jestlize jsou barvy pfilis modre, pfesunte posuvnik Barevny ton smerem 
k moznosti Teplejsi. 

7. Znovu vytisknete fotografii. 

8. Jestlize jsou barevne odstiny stale zhorsene nebo nespravne, proved'te 
zarovnani tiskovych kazet. 

Cast fotografie je vybledla 
Okraje fotografie jsou vybledle 




Zkontrolujte, zda fotograficky papir neni zvlneny. Pokud je fotograficky papir 
zvlneny, vlozte jej do plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlneni, 
dokud papir nebude rovny. Pokud problem pfetrvava, pouzijte nezvlneny 
fotograficky papir. 

Pokyny pro pfedchazeni zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu 
Skladovani fotografickeho papiru. 
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Jestlize je tisk pfiblizne 25 az 64 mm (1 az 2,5 palce) od okraje vybledly, postupujte 
takto: 

• Nainstalujte do tiskarny tiskovou kazetu pro fotograficky tisk a tfibarevnou 
tiskovou kazetu. 

• Otocte obraz o 180 stupnu. 

• Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Papfr/Kvalita a 
nastavte Kvalitu tisku na moznost Maximal™ rozlisenf. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny 
ziskate pouzitim napovedy Co to je?. 

1 1 .8 Transparenty se netisknou spravne 

Zkontrolujte zasobnik papiru 

• Pokud je do tiskarny zavedeno nekolik listu papiru najednou, oddelte jednotlive 
listy od sebe a opet je srovnejte. 

• Zkontrolujte, zda je volna hrana stohu papiru pro transparent nahofe a smerem 
do tiskarny. 

• Zkontrolujte, zda pouzivate spravny papir pro tisk transparent!! 
Zkontrolujte vlastnosti tiskarny 

Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a zkontrolujte nasledujici nastaveni: 



Karta 


Nastaveni 


Papir/Kvalita 


Format: Vyberte vhodny format skladaneho papiru. 
Typ: Skladany papfr HP Banner Paper 
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Zkontrolujte software 

• Zkontrolujte, zda pouzivany program podporuje tisk transparent)! Ne vsechny 
programy podporuji tisk transparent! 

• Pokud se na koncich listu objevuji prazdna mista, zkontrolujte, zda software 
tiskarny funguje spravne. 

1 1 .9 Problemy s tiskem bez okraju 

Pfi tisku fotografii nebo dokumentu bez okraju dodrzujte tyto zasady: 

• Zkontrolujte, zda se format papiru nastaveny v rozeviracim seznamu Format 
papiru na karte Zkratky pro tisk shoduje s formatem papiru ve vstupnim 
zasobniku. 

• V rozeviracim seznamu Typ papiru na karte Zkratky pro tisk vyberte vhodny 
typ papiru. 

• Chcete-li tisknout v odstinech sede, vyberte na karte Barva v casti Tisknout 
sede moznost Vysoka kvalita. 

• Nepouzivejte tisk bez okraju v rezimu zalozniho inkoustu. Dbejte na to, aby v 
tiskarne byly vzdy nainstalovany dve tiskove kazety. 

Cast fotografie je vybledla 
Okraje fotografie jsou vybledle 




Zkontrolujte, zda fotograficky papir neni zvlneny. Pokud je fotograficky papir 
zvlneny, vlozte jej do plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlneni, 
dokud papir nebude rovny. Pokud problem pfetrvava, pouzijte nezvlneny 
fotograficky papir. 

Pokyny pro pfedchazeni zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu 
Skladovani fotografickeho papiru. 
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Jestlize je tisk pfiblizne 25 az 64 mm (1 az 2,5 palce) od okraje vybledly, postupujte 
takto: 

• Nainstalujte do tiskarny tiskovou kazetu pro fotograficky tisk a tfibarevnou 
tiskovou kazetu. 

• Otocte obraz o 180 stupnu. 

• Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Papfr/Kvalita a 
nastavte Kvalitu tisku na moznost Maximal™ rozlisenf. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny 
ziskate pouzitim napovedy Co to je?. 

Na svetlych plochach fotografie se objevujf skvrny 




Jestlize se na svetlych plochach fotografie pfiblizne 64 mm (2,5 palce) od jednoho 
z dlouhych okraju objevuji skvrny, postupujte takto: 

• Nainstalujte do tiskarny tiskovou kazetu pro fotograficky tisk. 

• Otocte obraz o 180 stupnu. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny 
ziskate pouzitim napovedy Co to je?. 
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Obraz se tiskne pod uhlem 




Pokud se obraz tiskne pod uhlem, postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Vyjmete veskery papir ze vstupniho zasobniku. 

2. Vlozte fotograficky papir spravne do zasobniku. 

3. Zkontrolujte, zda voditka papiru pfilehaji tesne k mediu. 

Na vytisku je zbytecny okraj 

U vetsiny typu fotografickeho papiru 




Je-li na vytisku nadbytecny okraj, postupujte takto: 

• Proved'te zarovnani tiskovych kazet. 

• Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Papir/Kvalita a 
zkontrolujte, zda se vybrany format papiru shoduje s formatem papiru, pro ktery 
je fotografie urcena, i s formatem papiru vlozeneho do tiskarny. 

• Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Papir/Kvalita a 
zaskrtnete policko Automaticky prizpusobit bez okraju. 

Jestlize tisknete oboustranny dokument, proved'te tisk rucne, nikoli automaticky. 
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Jestlize se okraj nachazi pod odtrhavaci chlopni, odtrhnete chlopen. 




Jestlize se okraj nachazi nad odtrhavaci chlopni, proved'te zarovnani tiskovych 
kazet. 



Inkoust dela smouhy 

Pouzijte fotograficky papir HP Photo Paper. 

Zkontrolujte, zda fotograficky papir neni zvlneny. Pokud je fotograficky papir 
zvlneny, vlozte jej do plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlneni, 
dokud papir nebude rovny. Pokud problem pfetrvava, pouzijte nezvlneny 
fotograficky papir. 

Pokud papir neni zvlneny, postupujte podle techto pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zakladni, pote klepnete na tlacitko Dalsf funkce. 
Zobrazi se dialogove okno Dalsi funkce. 

3. Posuhte jezdec Doba schnuti smerem k hodnote Vice. 
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4. Posunte jezdec Mnozstvi inkoustu smerem k hodnote Svetly. 

Poznamka: Barvy v obrazu mohou zesvetlet. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

Pokud problem pfetrvava, postupujte takto: 

1. Vyjmete media pro tisk bez okraju a do vstupniho zasobniku vlozte obycejny 
papir. 

2. Stisknete a pfidrzte tlacitko napajeni a pak stisknete tlacitko Pokracovat. 
Tiskarna vytiskne zkusebni stranku. 

3. Opakujte krok 2, dokud na zadni strane zkusebni stranky nezmizi smouhy od 
inkoustu. 

11.10 Chybova hlasem 

Hlasenf „Dosel papir" 

Ve vstupnfm nebo volitelnem dolnim zasobniku je papir 

1. Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• V zasobniku papiru je dostatek papiru (alespon deset listu). 

• Zasobnik papiru neni pfeplneny. 

• Vlozeny papir se dotyka zadni steny zasobniku papiru. 

2. Posunte voditka papiru tesne k okraji papiru. 

3. Stisknutim tlacitka Pokracovat pokracujte v tisku. 

1. Vlozte do zasobniku papir. 

2. Stisknutim tlacitka Pokracovat pokracujte v tisku. 

Zobrazi se chybove hlaseni „Doslo k chybe pri zapisu na port USB" 

Pouzivate-li kabel rozhrani USB, tiskarna pravdepodobne nepfijima spravna data 
z jineho zafizeni nebo rozbocovace rozhrani USB. Pfipojte tiskamu pfimo k portu 
USB pocitace. 

Zobrazi se chybove hlaseni „Doslo k chybe pri zapisu na port LPT1" 

Tiskarna je pfipojena k pocitaci kabelem USB, ale tento kabel mozna nebyl pfed 
instalaci softwaru pfipojen. 

Odinstalujte software a znovu jej nainstalujte. 
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Zobrazf se chybove hlasem „Nelze zahajit obousmernou komunikaci" nebo 
„Tiskarna nereaguje" 

Tiskarna patrne neni schopnas pocitacem komunikovat, protoze kabel USB je pfilis 
dlouhy. 

Pokud se zobrazi toto chybove hlaseni, zkontrolujte, zda neni kabel USB delsi nez 
5 metru. Pfipojte tiskamu pfimo k rozhrani USB v pocitaci, nepfipojujte ji pfes 
rozbocovac USB. 

11.11 Kontrolky tiskarny svftf nebo blikajf 

Vyznam signalizace kontrolek 

Kontrolky tiskarny informuji o stavu zafizeni. 

Kontrolka napajenf blika 

Tiskarna se pfipravuje k tisku. 

Jakmile tiskarna obdrzi vsechna data, kontrolka pfestane blikat. 
Kontrolka Pokracovat blika 

Postupujte podle pokynu pro odstraneni uviznuteho papiru. 

Kontrolka stavu tiskovych kazet svftf nebo blika 

Zkontrolujte, zda v tiskove kazete nedochazi inkoust. 

Pokud v tiskove kazete dochazi inkoust, tiskovou hlavu vymehte. 

Pokud v zadne tiskove kazete nedochazi inkoust, stisknete tlacitko Pokracovat. 
Pokud se kontrolka stavu tiskovych kazet nezhasne, vypnete a zapnete tiskarnu. 

Zkontrolujte, zda jsou v tiskarne nainstalovany spravne tiskove kazety. 

Jestlize kontrolka zacala blikat pfi tisku bez okraju, postupujte podle techto pokynu. 

V ostatnich pfipadech postupuje podle nasledujicich pokynu: 

1. Otevfete horni kryt tiskarny, vyjmete cemou tiskovou kazetu a kazetu pro 
fotograficky tisk a kryt zavfete. 

2. Dale postupujte takto: 

• Pokud kontrolka blika: Otevfete horni kryt tiskarny, nainstalujte vyjmutou 
tiskovou kazetu a potom vyjmete tfibarevnou tiskovou kazetu. Pfejdete na 
krok 3. 

• Pokud kontrolka nesvitr. Vyjmuta tiskova kazeta je zavadna. Pfejdete na 
krok 3. 
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3. Tiskovou kazetu rucne vycistete. 

Po vycisteni nainstalujte tiskovou kazetu zpet do tiskarny. 

Jestlize kontrolka stavu tiskovych kazet stale blika, tiskovou kazetu vymente. 

Vsechny kontrolky blikaji 

Restartujte tiskarnu. 

1 . Stisknutim tlacitka napajeni tiskarnu vypnete. Dalsi'm stisknutim tlacitka 
napajeni tiskarnu opet zapnete. 

Pokud kontrolky stale blikaji, pfejdete ke kroku 2. 

2. Stisknutim tlacitka napajeni tiskarnu vypnete. 

3. Odpojte napajeci kabel tiskarny ze zasuvky. 

4. Napajeci kabel tiskarny znovu zapnete do zasuvky. 

5. Tlacitkem napajeni zapnete tiskarnu. 

Kontrolka na napajecfm kabelu 

Kontrolka na napajecim kabelu sviti, pokud kabelem prochazi elektfina. Pokud tato 
kontrolka nesviti, neni kabel napajen elektrickou energii. 

11.12 Dokument se tiskne pomalu 

Nekolik soucasne otevrenych aplikacf 

Pocitac nema dostatek volnych prostfedku pro tisk. Tiskarna tak nemuze tisknout 
svou optimalni rychlosti. 

Pro zvyseni rychlosti tiskarny zavfete pfi tisku veskere aplikace, ktere nejsou 
nezbytne nutne. 

Tisknou se slozite dokumenty, grafika nebo fotografie 

Dokumenty obsahujici grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji nez textove 
dokumenty. 

Pokud pocitac nema dostatek pameti nebo mista na disku pro tisk dokumentu za 
normalnich podminek, muzete pouzit moznost Nizkopamet'ovy rezim. Pouziti teto 
moznosti muze snizit kvalitu vytisku. Nizkopamet'ovy rezim take neumozni tisk v 
optimalizovanem rozliseni 4800 x 1200 dpi. 

Aktivace nizkopamet'oveho rezimu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zakladnf a klepnete na tlacitko Dalsf funkce. 



141 



Tiskarna HP Deskjet 6600 series 

3. Vyberte moznost Nizkopamet'ovy rezim a klepnete na tlacitko OK. 

4. Vytisknete dokument. 

Je nastaven rezim tisku Nejlepsi nebo Maximalnf rozliseni 

Pfi nastaven i kvality tisku Nejlepsi nebo Maximalni rozliseni tiskarna pracuje 
pomaleji. Chcete-li zrychlit tisk, nastavte jiny rezim kvality tisku. 

Ovladac tiskarny je zastaraly 

Mozna byl nainstalovan stary ovladac tiskarny. 

Informace o aktualizaci ovladace tiskarny naleznete na webovych strankach 
spolecnosti HP na adrese www.hp.com/support. 

Pocitac nesplnuje pozadavky na system 

Nema-li vas pocitac dostatecne velkou pamet' RAM nebo dostatek volneho mista 
na pevnem disku, zpomali se rychlost zpracovani tisku. 

1. Zkontrolujte, zda mnozstvi volneho mista na disku, velikost pameti RAM a 
vykon procesoru splhuji pozadavky na system. 

Pozadavky na system naleznete v referencni pfirucce, ktera se dodava s 
tiskarnou. 

2. Misto na pevnem disku muzete zvetsit smazanim nepotfebnych souboru. 
Tiskarna je v rezimu zaloznfho inkoustu 

Pokud tiskarna tiskne v rezimu zalozniho inkoustu, muze byttiskznacne pomalejsi. 
Rychlost tiskarny muzete zvysit, pouzijete-li dve tiskove kazety. 

11.13 Problem pfetrvava 

Pokud problem pfetrvava i po kontrole temat feseni problemu, vypnete a znovu 
zapnete pocitac. 

Pokud problem pfetrvava i po restartovani pocitace, pfejdete na webove stranky 
stfediska pece o zakazniky HP na adrese www.hp.com/support. 
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12 Volitelne pfislusenstvi 

Pro tuto tiskarnu HP je k dispozici nasledujici volitelne pfislusenstvi. 




Jednotka pro automaticky Zasobnik na 250 listu obycejneho Pfislusenstvi pro 
oboustranny tisk papiru automaticky oboustranny 

tisk s malym zasobnikem na 
papir 

Pokud neni tiskarna pozadovanym pfislusenstvim vybavena, muze byt toto 
pfislusenstvi dokoupeno samostatne u autorizovaneho prodejce HP. 

Katalogova cisla pfislusenstvi naleznete v seznamu nabizeneho pfislusenstvi. 
Poznamka: Dostupnost pfislusenstvi se pro jednotlive zeme/oblasti lisi. 

12.1 Jednotka pro automaticky oboustranny tisk 

Jednotka pro automaticky oboustranny tisk je specialni hardwarove zafizeni, ktere 
tiskarne umoznuje automaticky tisknout na obe strany listu. 

Pouzivani jednotky pro automaticky oboustranny tisk s tiskarnou pfinasi fadu 
vyhod. Umoznuje: 

• Tisknout na obe strany papiru bez rucniho vkladani papiru. 

• Snizit spotfebu papiru tiskem na obe strany. 

• Vytvafet profesionalni brozury, zpravy, bulletiny a dalsi specialni dokumenty. 

Jestlize jednotka pro automaticky oboustranny tisk neni soucasti tiskarny, Ize jej 
dokoupit samostatne u prodejce HP. 
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Poznamka: Jednotka pro automaticky oboustranny tisk neni v nekterych zemich/ 
oblastech k dispozici. 




Jednotka pro automaticky oboustranny tisk podporuje pouze urate typy papiru. 
Seznam podporovanych typu papiru naleznete v technickych udajich o 
oboustrannem tisku. 

12.1 .1 Instalace jednotky pro automaticky oboustranny tisk 

Pfi pfipojovani jednotky pro automaticky oboustranny tisk k tiskarne postupujte 
podle techto pokynu: 

1 . Stisknete pojistne uchyty na zadnich pfistupovych dvifkach tiskarny proti sobe 
a dvifka sejmete. 




Poznamka: Zadni pfistupova dvifka uschovejte. Jestlize k tiskarne neni 

pfipojena jednotka pro automaticky oboustranny tisk, musi byt 
zadni pfistupova dvifka nasazena. 

2. Zasufite jednotku pro automaticky oboustranny tisk do zadni casti tiskarny tak, 
aby obe strany fadne zaklaply na misto. 
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Poznamka: Behem instalace jednotky k tiskarne netisknete tlacitka po 
stranach jednotky. Tato tlacitka slouzi pouze k odpojeni 
jednotky od tiskarny. 

12.1 .2 Aktivace jednotky pro automaticky oboustranny tisk 

Pokyny pro aktivaci jednotky pro automaticky oboustranny tisk: 

1. Otevfete panel nastroju tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Konfigurace. 

3. Vyberte polozku Jednotka pro automaticky oboustranny tisk nebo Pnslusenstvf 
pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem na papfr a pak klepnete 
na tlacitko Pouzit. 

4. Zobrazi se okno pro potvrzeni. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Klepnutim na symbol X v pravem hornim rohu okno zavfete. 

Poznamka: Jakmile je jednotka pro automaticky oboustranny tisk aktivovana, 
neni tfeba aktivaci provadet pfed kazdym tiskem. 

12.1 .3 Automaticky tisk brozury 

Chcete-li brozuru vytisknout automaticky, musi byt k tiskarne pfipojeno nektere z 
nasledujicich zafizeni: 

Jednotka pro automaticky oboustranny tisk 
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Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym 
zasobnikem na papir 



Jednotka pro oboustranny tisk podporuje pouze urcite typy papiru. Seznam 
podporovanych typu papiru naleznete v technickych udajich jednotky pro 
automaticky oboustranny tisk nebo pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk 
s malym zasobnikem na papir. 

Pokud neni jednotka pro oboustranny tisk pfipojena k tiskarne nebo pokud tisknete 
na jiny nez podporovany typ papiru, pouzijte rucni oboustranny tisk. 

Pokyny 

Nepfesahnete kapacitu vstupniho zasobniku (maximalne 150 listu). 
Tisk 

Vlozte papir do zasobniku papiru a postupujte podle pokynu pro automaticky tisk 
brozury: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk a v rozeviracim seznamu vyberte moznost 
Oboustranny (duplexni) tisk. 
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V rozeviracim seznamu Tisk na obe strany vyberte jednu z nasledujicich 
moznosti vazby: 

• Brozura s vazbou na levem okraji 

• Brozura s vazbou na pravem okraji 

Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Po vytisteni licove strany papiru tiskarna pocka, dokud inkoust neoschne. Po 
oschnuti inkoustu se papir zavede zpet do zafizeni pro oboustranny tisk a 
vytiskne se rubova strana. 

Poznamka: Dokud se nevytisknou obe strany papiru, nevyjimejte jej z 
tiskarny. 



12.1.4 Problemy pri automatickem oboustrannem tisku 
V jednotce pro automaticky oboustranny tisk uvizl papir 
Uvfznuty papir 

Pokyny pro odstrafiovani uviznuteho papiru z jednotky pro automaticky 
oboustranny tisk: 

1. Vypnete tiskarnu. 
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2. Stisknete tlacitka na leve a prave strane jednotky pro automaticky oboustranny 
tisk a vysunte ji z tiskarny. 

Pozor: Pokud chcete z jednotky pro oboustranny tisk odstranit uviznuty 
papir, pfed otevfenim jednotku sejmete. 




3. Vyjmete veskery papir z vnitfniho prostoru tiskarny. 

4. Otevfete jednotku pro automaticky oboustranny tisk. 




5. Vyjmete veskery papir z vnitfniho prostoru jednotky pro automaticky 
oboustranny tisk. 

6. Zavfete jednotku a nainstalujte ji zpet na tiskarnu. 
Oboustranny tisk nenf k dispozici 

Ovladac tiskarny nemuze rozpoznat jednotku pro automaticky oboustranny tisk, 
dokud neni do tiskarny odeslana tiskova uloha. Vytisknete dokument nejprve 
jednostranne a pote oboustranne. V softwaru tiskarny se zobrazi volba pro pouziti 
jednotky pro automaticky oboustranny tisk. 
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Pokud se tato volba nadale nezobrazuje, zkontrolujte, zda jsou splneny nasledujici 
podminky: 

• Jednotka pro automaticky oboustranny tisk je pfipojena k tiskarne. 

• Zafizeni pro oboustranny tisk bylo aktivovano v softwaru tiskarny. 

• Jednotka pro automaticky oboustranny tisk podporuje typ a format media 
nastavene na karte Papir/Kvalita. 

Seznam podporovanych typu a formatu medii naleznete u technickych udaju 
jednotky pro automaticky oboustranny tisk. 

• Jednotka pro automaticky oboustranny tisk 

• Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem na 
papir 

Stranky se tisknou pouzejednostranne, ackolije aktivovan oboustranny tisk 

Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• V softwaru tiskarny i v pouzite aplikaci byla provedena spravna nastaveni tisku. 

• Pfi oboustrannem tisku neni pouzity fotograficky papir zvlneny. Fotograficky 
papir by mel byt pfed zahajenim tisku rovny. Dalsi informace nalezete v tematu 
uchovavani a manipulace s fotografickym papirem. 

• Jednotka pro oboustranny tisk podporuje typ a format media nastavene na 
karte Papir/Kvalita. 

Pokud jednotka pro automaticky oboustranny tisk nepodporuje nektery typ 
nebo format media, muzete k vytisteni dokumentu pouzit rucni oboustranny 
tisk. 

Poznamka: Nepokousejte se tisknout oboustranny dokument na 

jednostranny papir, napfiklad na jednostranny fotograficky 
papir. 

Okraj pro vazbu je na nespravne strane 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 

3. Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• Aten/'nastavena moznost Obracet stranky pro vazbu podel bocniho okraje 
(vazba typu Kniha). 

• Je nastavena moznost Obracet stranky pro vazbu podel horniho okraje 
(vazba typu Blok). 

Dalsi informace naleznete v tematu Automaticky oboustranny tisk. 
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Pri nastaveni oboustranneho tisku se zmeni format papiru 

Puvodni format papiru neni zafizenim pro oboustranny tisk podporovan. 

Barvy jsou vybledle 

Pokud jsou barvy vybledle, zkuste vytisknout oboustranny dokument podle pokynu 
pro rucni oboustranny tisk. 

12.1 .5 Technicke udaje jednotky pro automaticky oboustranny tisk 
Rozmery pri pripojeni k tiskarne 

124,6 mm (4,9 palce) x 320,5 mm (12,62 palce) x 77,7 mm (3,06 palce) (vyska x 
sifka x hloubka) 

Odchylka (druha strana vytisknuteho listu) 

Obycejny papir: ± 0,009 mm/mm (0,009 palce/palec) 
Karty: ± 0,006 mm/mm (0,006 palce/palec) 
Obalky: ± 0,012 mm/mm (0,012 palce/palec) 

Gramaz medii 

Letter/A4: 60 az 90 g/m 2 (16 az 24 liber) 
Karty: Az 200 g/m 2 (az 1 1 0 liber) 
Specialni papir: Az 160 g/m 2 (44 liber) 

Formaty medii 

Rozsah formatu: 81 x 1 17 mm az 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 palce az 8,5 x 1 1 palcu) 
Papir: 

• U.S. Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 palcu) 

• Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palce) 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 

• B5: 182 x 257 mm 
Karty: 

• 127 x 203 mm (5 x 8 palcu) 

• 1 02 x 1 52 mm (4 x 6 palcu) 

• A6: 105 x 148,5 mm 
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• Hagaki: 100 x 148 mm 

12.2 Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru 

Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru rozsifuje kapacitu papiru tiskarny na 400 
listu. Toto pfislusenstvi je vhodne pro velkoobjemovy tisk nebo v pfipade, chcete-li 
pouzivat vstupni zasobnik pro specialni typy medii, jako napf. hlavickovy papir, a 
zaroveh chcete mit k dispozici obycejny papir. 




Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru podporuje jen nektere formaty papiru. 
Seznam podporovanych formatu papiru naleznete v casti Technicke udaje 
zasobniku na 250 listu obycejneho papiru. 

Pokud zasobnik na 250 listu obycejneho papiru neni soucasti tiskarny, Ize ho 
dokoupit samostatne u autorizovaneho prodejce HP. 

Poznamka: Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru neni v nekterych zemich/ 
oblastech k dispozici. 

12.2.1 Instalace zasobniku na 250 listu obycejneho papiru 

Pfi instalaci zasobniku na 250 listu obycejneho papiru postupujte nasledovne: 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Vyberte umisteni pro tiskarnu a umistete sem zasobnik na 250 listu obycejneho 
papiru. 

3. Opatrne zvednete tiskarnu nad zasobnik papiru. 
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4. Opatrne nasad'te tiskarnu na horni cast zasobniku. 
12.2.2 Vkladani papiru do zasobniku na 250 listu obycejneho papiru 
Dve casti 

Zasobm'k na 250 listu obycejneho papiru se sklada ze dvou casti. 




1. Podstavec 

2. Spodni zasobnik 

Spodni zasobnik je vybaven tfemi prvky pro nastaveni formatu. 
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1 . Voditko sifky papiru 

2. Pravitko sifky papiru 

3. Voditko delky papiru 

Poznamka: Pfi zmene formatu papiru v zasobniku je nezbytne nastavit vsechny 
tfi voditka papiru. 

Nastaveni formatu papiru 

Pfi zmene formatu papiru v zasobniku musi byt vsechny tfi voditka papiru spravne 
nastavena. 

Pfi nastaveni formatu papiru postupujte podle techto pokynu: 
1 . Vyjmete spodni zasobnik z podstavce. 




2. Pfesuhte voditko sifky papiru tak, aby sipka ukazovala na spravne nastaveni. 
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1 . Zarovnejte sipky. 

Poznamka: Pfi tisku na papirformatu Legal nastavte voditko sifky papiru do 
polohy LTR. 

3. Opatrne nastavte pravitko sifky papiru tak, aby zaklaplo do pfislusnych otvoru. 




1. Naklonte pravitko dopfedu. 

2. Vlozte pravitko do pfislusnych otvoru. 

3. Sklopte pravitko zpet, aby zaklaplo do spravne polohy. 

Poznamka: Pfi tisku na papirformatu Legal nastavte pravitko sifky papiru 
do polohy LTR. 

4. Vytahnete voditko delky papiru tak, aby sipka ukazovala na pfislusny format 
papiru. 
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1 . Zarovnejte sipky. 

Poznamka: Pfi tisku na papir formatu Legal zcela vysunte voditko delky 
papiru. 



Vlozeni papiru 

Pfi vkladani papiru postupujte podle techto pokynu: 

1 . Vyjmete spodni zasobnik z podstavce. 

2. Zkontrolujte, zda jsou vsechny tfi voditka papiru spravne nastavena. 

3. Vlozte papir do spodniho zasobniku. 




4. Zasunte spodni zasobnik do tiskarny tak, aby zaklapl na misto. 
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12.2.3 Tisk jine prvnf stranky se zasobnikem na 250 listu obycejneho 
papiru 

Pokyny 

Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru neni soucasti tiskarny, ale Ize jej dokoupit 
samostatne u prodejce HP. Toto pfislusenstvi neni v nekterych zemich/oblastech 
k dispozici. 

Vlozenf papiru 

1 . Do zasobniku na 250 listu obycejneho papiru vlozte papir pro telo dokumentu. 

2. Papir pro prvni stranku vlozte do vstupniho zasobniku. 

Tisk 

Pfi tisku dokumentu s jinou prvni strankou postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita. 

3. Zaskrtnete policko Pouzit jiny papir. 

4. Klepnete na moznost Prvni strana. 
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5. Vyberte typ a format papiru pro prvni stranku. 
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6. V poli Zdroj klepnete na moznost Horni zasobnik. 

7. Klepnete na moznost Ostatnf strany. 
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8. V poli Zdroj klepnete na moznost Dolnf zasobnik. 

9. V rozeviracim seznamu Typ vyberte typ papiru pro ostatni stranky. 
Nepouzivejte moznost Automaticky. 

10. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Dokument netisknete v obracenem pofadi. 

12.2.4 Technicke udaje zasobnfku na 250 listu obycejneho papfru 

Rozmery 

448 mm (17,64 palce) x 65 mm (2,56 palce) x 384 mm (15,12 palce) (sifka x vyska 
x hloubka) 

Hmotnost 

1,99 kg (4,4 libry) 



Gramaz medii 

Papir Letter/A4: 60 az 105 g/m2 (16 az 28 liber) 
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Formaty medif 

US Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 1 1 palcu) 
Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palce) 
A4: 210x297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5: 182x257 mm 

12.3 Pffslusenstvf pro automaticky oboustranny tisk 
s malym zasobnikem na papir 

Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem papiru je 
hardwarove zafizeni, ktery obsahuje zadni zasobnik pro mala media a 
mechanismus pro oboustranny tisk na velka i mala media. 




• Pohlednice a dalsi mala media Ize automaticky oboustranne tisknout, jsou-li 
podavany ze zadniho zasobniku. 

• Lze take jednostranne tisknout na fotograficky papir a obalky, jsou-li podavany 
ze zasobniku na maly papir. 

• Muzete automaticky tisknout oboustranne dokumenty. 

Pokud zasobnik na 250 listu obycejneho papiru neni soucasti tiskarny, Ize ho 
dokoupit samostatne u autorizovaneho prodejce HP. 

Pfislusenstvi podporuje pouze urcite typy papiru. Seznam podporovanych typu 
papiru najdete v tematu Technicke udaje pfislusenstvi pro automaticky oboustranny 
tisk s malym zasobnikem na papir. 

Poznamka: Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem 
na papir neni v nekterych zemich/oblastech k dispozici. 
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12.3.1 Instalace prfslusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym 
zasobnfkem na papir 

Pokyny pro instalaci pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym 
zasobnikem na papir: 

1 . Stisknete pojistne uchyty na zadnich pfistupovych dvifkach tiskarny proti sobe 
a dvifka sejmete. 




Zadni pfistupova dvifka uschovejte. Neni-li pfislusenstvi pro automaticky 
oboustranny tisk k tiskarne pfipojeno, musi byt zadni pfistupova dvifka 
nasazena. 

2. Zasufite pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk do zadni casti tiskarny 
tak, aby obe strany zaklaply na misto. 




Poznamka: Behem instalace zafizeni nemackejte tlacitka na obou stranach 
zafizeni. Tato tlacitka slouzi pouze k odpojeni zafizeni od 
tiskarny. 
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12.3.2 Tisk pohlednic 
Pokyny 

• Pouzivejte pouze pohlednice, ktere splnuji pozadavky pro pouziti v 
automatickem zanzeni pro oboustranny tisk s malym zasobnikem papiru. Dalsi 
informace najdete v tematu Technicke iidaje pfislusenstvi pro automaticky 
oboustranny tisk s malym zasobnikem na papir. 

• Pfi tisku vetsiho mnozstvi pohlednic odstrahte pfiblizne v polovine tiskove ulohy 
vytisteny material z vystupniho zasobniku tiskarny. 

• Nepfesahnete maximalni kapacitu zadniho zasobniku (100 pohlednic). 

Pffprava k tisku 

1 . Posuhte voditko sifky papiru doleva. 

2. Odklopte pfitlacnou packu pro papir dopfedu a vlozte pohlednice. 
Strana pro adresu na pohlednicich by mela smefovat ven z tiskarny. 




3. Uvolnete pfitlacnou packu. 

4. Posunte voditko sifky papiru k okraji pohlednic. 
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Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk klepnete na moznost Tisk pohlednic a proved'te 
nasledujici nastaveni: 

• Format papiru: Nastavte spravny format papiru. 

• Typ papiru: Obycejny papir: 

• Zdroj papiru: Zadni zasobnik 

• Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko 
OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

12.3.3 Fotografie malych rozmeru 

Pokyny 

• Chcete-li dosahnout vysoce kvalitnich vysledku, pouzivejte tiskovou kazetu pro 
fotograficky tisk v kombinaci s tfibarevnou tiskovou kazetou. 

• Pro zajisteni maximalni odolnosti vytisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky 
papir HP Premium Plus Photo Paper a do tiskarny nainstalujte tiskovou kazetu 
pro fotograficky tisk. 

• Pokyny pro pouzivani funkci pro tisk fotografii naleznete v tematu Vylepseni 
fotografii. 

• Pouzitim pololeskleho fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite 
pfi tisku fotografii penize a inkoust. 
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• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho 
papiru. 

• Nepfesahnete maximalni kapacitu zadniho zasobniku (20 listu fotografickeho 
papiru). 

Priprava k tisku 

1 . Posuhte voditko sifky papiru doleva. 

2. Odklopte pfitlacnou packu pro papir dopfedu a vlozte fotograficky papir. 
Strana fotografickeho papiru urcena pro tisk by mela smefovat ven z tiskarny. 

Poznamka: Pokud ma fotograficky papir odtrhavaci chlopne, tato chlopeh 
musi smefovat nahoru a ne do tiskarny. 




3. Uvolnete pfitlacnou packu. 

4. Posuhte voditko sifky papiru k okraji fotografickeho papiru. 
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Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Na karte Zkratky pro tisk vyberte pro typ dokumentu moznost Foto tisk bez 
okraju nebo Foto tisk s bilymi okraji a pote vyberte nasledujici moznosti: 

• Kvalita tisku: Normalnf nebo Nejlepsi 

• Format papiru: Nastavte spravny format fotografickeho papiru. 

• Zdroj papiru: Zadni zasobnik 

• Typ papiru: Nastavte pfislusny typ fotografickeho papiru. 

• Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

3. Pozadovanym zpusobem nastavte nasledujici moznosti: 

• Moznosti digitalni fotografie HP 

• Dalsi nastaveni barev 

• Rizeni barev 

• Tisk v odstinech sede 

4. Klepnutim na tlacitko OK spustite tisk fotografii. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 

12.3.4 Obalky 

Pokyny 

• Nepouzivejte obalky, ktere: 

• maji spony nebo okenka, 

• maji silne, nepravidelne nebo zvlnene okraje, 

• jsou leskle nebo razene, 

• jsou pokroucene, potrhane nebojinak poskozene. 

• Pfed vlozenim obalek do zadniho zasobniku zarovnejte hrany. 

• Dodrzujte maximalni kapacitu zadniho zasobniku (10 obalek). 

Priprava k tisku 

1 . Posuhte voditko sifky papiru doleva. 

2. Odklopte pfitlacnou packu na papir dopfedu a vlozte obalky. 

Obalky vlozte stranou pro adresu smerem ven z tiskarny a chlopnemi smerem 
doleva. 
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Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

• Format: Nastavte spravny format obalek. 

• Typ: Nastavte spravny typ papiru. 

• Zdroj: Zadnf zasobnfk 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Informace o jednotlivych polozkach dialogoveho okna Vlastnosti tiskarny ziskate 
pouzitim napovedy Co to je?. 
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12.3.5 Problemy s pnslusenstvfm pro automaticky oboustranny tisk s 
malym zasobnikem na papir 

Uviznuty papir 

Nevytahujte uviznuty papir z pfedni casti tiskarny. 

Pokyny pro odstraneni uviznuteho papiru z pfislusenstvi pro automaticky 
oboustranny tisk s malym zasobnikem papiru: 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Stisknete tlacitka na leve a prave strane pfislusenstvi pro automaticky 
oboustranny tisk a vysunte toto zafizeni z tiskarny. 

Pozor: Pokud chcete z pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk 
s malym zasobnikem na papir odstranit uviznuty papir, pfed otevfenim 
pfislusenstvi sejmete. 




3. Vyjmete veskery papir z vnitfniho prostoru tiskarny. 

4. Zvednete zadni packu na zafizeni a odpojte od nej maly zasobnik papiru. 
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5. Zasobnik na maly papir vyklopte smerem dopfedu a otevfete dolni dvifka 
zafizeni pro oboustranny tisk. 




1. Vyklopte maly zasobnik na papir. 

2. Otevfete dolni dvifka. 

6. Vyjmete veskery papir z vnitfniho prostoru zafizeni pro oboustranny tisk. 

7. Zavfete zafizeni a zajistete zadni packu. 

8. Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk pfipojte zpet k tiskarne. 
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Oboustranny tisk neni k dispozici 

Ovladac tiskarny nemuze rozpoznat jednotku pro automaticky oboustranny tisk, 
dokud neni do tiskarny odeslana tiskova uloha. Vytisknete dokument nejprve 
jednostranne a pote oboustranne. V softwaru tiskarny se zobrazi volba pro pouziti 
jednotky pro automaticky oboustranny tisk. 

Pokud se tato volba nadale nezobrazuje, zkontrolujte, zdajsou splneny nasledujici 
pod m inky: 

• Jednotka pro automaticky oboustranny tisk je pfipojena k tiskarne. 

• Zafizeni pro oboustranny tisk bylo aktivovano v softwaru tiskarny. 

• Jednotka pro automaticky oboustranny tisk podporuje typ a format media 
nastavene na karte Papir/Kvalita. 

Seznam podporovanych typu a formatu medii naleznete u technickych udaju 
jednotky pro automaticky oboustranny tisk. 

• Jednotka pro automaticky oboustranny tisk 

• Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem na 
papir 

Pfi nastavem oboustranneho tisku se zmeni format papiru 

Puvodni format papiru neni zafizenim pro oboustranny tisk podporovan. 

Okraj pro vazbu je na nespravne strane 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 

3. Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• A/en/'nastavena moznost Obracet stranky pro vazbu podel bocniho okraje 
(vazba typu Kniha). 

• Je nastavena moznost Obracet stranky pro vazbu podel horniho okraje 
(vazba typu Blok). 

Dalsi informace naleznete v tematu Automaticky oboustranny tisk. 

Stranky se tisknou pouze jednostranne, ackolije aktivovan oboustranny tisk 

Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

• V softwaru tiskarny i v pouzite aplikaci byla provedena spravna nastaveni tisku. 

• Pfi oboustrannem tisku neni pouzity fotograficky papir zvlneny. Fotograficky 
papir by mel byt pfed zahajenim tisku rovny. Dalsi informace nalezete v tematu 
uchovavani a manipulace s fotografickym papirem. 
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• Jednotka pro oboustranny tisk podporuje typ a format media nastavene na 
karte Papir/Kvalita. 

Pokud jednotka pro automaticky oboustranny tisk nepodporuje nektery typ 
nebo format media, muzete k vytisteni dokumentu pouzit rucni oboustranny 
tisk. 

Poznamka: Nepokousejte se tisknout oboustranny dokument na 

jednostranny papir, napfiklad na jednostranny fotograficky 
papir. 

Barvyjsou vybledle 

Pokud jsou barvy vybledle, zkuste vytisknout oboustranny dokument podle pokynu 
pro rucni oboustranny tisk. 

12.3.6 Technicke udaje pffslusenstvf pro automaticky oboustranny tisk s 
malym zasobmkem na papir 

Rozmery pri pripojenf k tiskarne 

219,3 mm (8,63 palce) x 320,5 mm (12,62 palce) x 142,1 mm (5,6 palce) (vyska x 
sifka x hloubka) 

Technicke udaje o oboustrannem tisku 

Technicke udaje o oboustrannem tisku vcetne odchylky, gramaze a velikosti medii 
pro papir podavany do tiskarny vstupnim zasobnikem naleznete v tematu 
Technicke udaje jednotky pro automaticky oboustranny tisk. 

Technicke udaje maleho zasobniku papfru 

Tloust'ka medii: 7 az 12 mm 
Formaty medii: 

• Rozsah formatu: 

• Sifka: 89 az 105 mm (3,5 az4,12 palce) 

• Delka: 1 1 7 az 305 mm (4,6 az 1 2 palcu) 

• Karty: 

• 10x15 cm, 10 x 15 cm s chlopni 

• 4 x 6 palcu, 4x6 palcu s chlopni 

• A6, 105x 148 mm 

• Kartotecni listek, 4x6 palcu. 
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• L, 89 x 127 mm 

• Fotograficky papir: 

• 10x15 cm, 10 x 15 cm s chlopni 

• 4 x 6 palcu, 4x6 palcu s chlopni 

• A6, 105 x 148 mm 

• L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm s chlopni 

• Panorama 4x10 palcu, 4x11 palcu, 4x12 palcu 

• Obalky: 

• Obalka c. 10, 4,12 x 9,5 palce 

• Japonska obalka c. 4, 90 x 205 mm 

• Karty Hagaki: 

• Hagaki, 100 x 148 mm 
Kapacita zasobniku: 

• Fotograficky papir: 

• 4 x 6, velikost L: az 80 listu 

• Panorama: az 5 listu 

• Karty Hagaki: 

• Fotografie: az 80 karet 

• Karty: 

• 4x6: az 100 

• A6: az 100 

• Obalky: 

• c. 10: az 10 

• Japonska obalka c. 4: az 10 
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13 Spotrebni material 

• Papir 

• KabelyUSB 

• Pnslusenstvi 

• Tiskove kazety 

Poznamka: Dostupnost spotfebniho materialu a pnslusenstvi se pro jednotlive 
zeme/oblasti lis i . 

13.1 Papir 

Media jako papir HP Premium Paper, transparentni folie HP Premium Inkjet 
Transparency Film, nazehlovaci folie HP Iron-On nebo pohlednicovy papir HP 
Greeting Cards muzete objednat na strance www.hp.com. 

Vyberte svou zemi/oblast a pak vyberte polozku Buy (koupit) nebo Shopping 
(obchod). 

13.2 KabelyUSB 

Poznamka: Dostupnost spotfebniho materialu se pro jednotlive zeme/oblasti lisi. 
C6518A - Kabel HP USB A-B 2 M 

13.3 Pnslusenstvi 

Pokud neni tiskarna pozadovanym pfislusenstvim vybavena, muze byt toto 
pnslusenstvi dokoupeno samostatne u autorizovaneho prodejce HP. 

Poznamka: Dostupnost pnslusenstvi se pro jednotlive zeme/oblasti lisi. 

Jednotka pro automaticky oboustranny tisk 

Q5712A - Jednotka pro automaticky oboustranny tisk 
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Prfslusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnfkem na 
papfr 

Q3032A - Pfislusenstvi pro automaticky oboustranny tisk s malym zasobnikem 
papiru 

Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru 

Q3447A - Zasobnik na 250 listu obycejneho papiru 
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14 Technicke udaje 

• Technicke udaje tiskarny 

• Prohlaseni o ochrane zivotniho prostfedi 

• Recyklace tiskovych kazet 

14.1 Technicke udaje tiskarny 

Uplny pfehled technickych parametru naleznete v referencni pfirucce dodane s 
tiskarnou. Mezi uvedene parametry patfi: 

• typy, formaty a gramaze papiru a dalsich tiskovych medii, ktere Ize v tiskarne 
pouzit, 

• rychlosti a rozliseni tisku, 

• pozadavky na napajeni. 

14.2 Prohlaseni o ochrane zivotniho prostfedi 

Spolecnost Hewlett-Packard neustale zdokonaluje konstrukci a proces vyroby 
tiskaren deskjet s cilem omezit negativni dopad na pracoviste a na prostfedi mist, 
v nichz se tiskarny vyrabeji, expeduji a pouzivaji. 

Snfzeni a vylouceni skodlivych ucinku 

Vyuziti papiru: Diky funkci tiskarny, ktera umozhuje oboustranny tisk, se snizuje 
spotfeba papiru, coz vede k lepsimu vyuziti pfirodnich zdroju. Dale je k dispozici 
tlacitko zruseni tisku, ktere umoznuje uzivateli podle potfeby rychle zrusit 
provadenou tiskovou ulohu a tim setfit papir. Toto zafizeni je take vhodne pro tisk 
na recyklovany papir (v souladu s normou EN 12281:2002). 

Recyklovany papir: Veskera tistena dokumentace k teto tiskarne je vytisknuta na 
recyklovanem papiru. 

Ozon: Z vyrobnich procesu spolecnosti Hewlett Packard byly vylouceny vsechny 
chemicke latky zpusobujici ubytek ozonu, jako napf. latky tfidy CFC 
(chlorfluorderivaty uhlovodiku). 
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Recyklace 

Potfeba budouciho recyklovani byla vzata v uvahu jiz pfi vyvoji teto tiskarny. Pocet 
druhu materialu byl omezen na minimum, aniz by to bylo na ukorspravnefunkcnosti 
a spolehlivosti vyrobku. Tiskarna byla zkonstruovana tak, aby se od sebe nesourode 
materialy snadno oddelily. Spony a jina spojeni Ize jednoduse nalezt, jsou snadno 
pfistupne a Ize je odstranit pomoci beznych nastroju. Dulezite casti byly 
zkonstruovany tak, aby v pfipade nutne opravy byly snadno pfistupne a 
demontovatelne. 

Baleni tiskarny: Balici material pro tuto tiskamu byl zvolen tak, aby poskytoval 
maximalni ochranu pfi co nejnizsich nakladech, ve snaze minimalizovat dopad na 
zivotni prostfedi a usnadnit recyklovani. Pevna konstrukce tiskarny HP Deskjet 
pfispiva ke snizeni spotfeby balicich materialu a snizuje moznost poskozeni 
tiskarny. 

Plastove soucasti: Vsechny hlavni druhy plastickych hmot a plastove soucasti jsou 
oznaceny podle mezinarodnich norem. Vsechny plastove soucasti pouzite pfi 
vyrobe krytu a sasi jsou technicky recyklovatelne a obsahuji jeden polymer. 

Zivotnost vyrobku: Aby dosahla tiskarna HP Deskjet co nejdelsi zivotnosti, nabizi 
spolecnost Hewlett-Packard nasledujici moznosti: 

• Prodlouzena zaruka: Podrobnosti naleznete v referencni pfirucce, ktera se 
dodava s tiskarnou. 

• Vracenf vyrobku: Po skonceni zivotnosti vyrobku HP navstivte webovou 
stranku www.hp.com/recycle. Informace o vraceni prazdnych tiskovych kazet 
HP naleznete v tematu Recyklace tiskovych kazet. 

Poznamka: Rozsifena zaruka a moznosti vraceni produktu nejsou 
k dispozici ve vsech zemich/oblastech. 

Spotreba energie 

Spotreba energie v rezimu vypnuto: Urate mnozstvi energie se spotfebovava i 
tehdy, je-li tiskarna vypnuta. Teto spotfebe energie Ize zabranit tak, ze tiskamu 
vypnete a odpojite napajeci kabel tiskarny od elektrickeho zdroje. 

14.3 Recyklace tiskovych kazet 

Zakaznici, ktefi maji zajem o recyklaci originalnich tiskovych kazet HP, se mohou 
zucastnit programu sberu a recyklace inkoustovych kazet (HP Planet Partner 
Program). Spolecnost HP tento program nabizi ve vice zemich/oblastech nez 
kterykoli vyrobce inkoustovych kazet na svete. Tento program poskytuje 
zakaznikum spolecnosti Hewlett-Packard bezplatnou sluzbu, ktera pfedstavuje 
ekologicky vyhodne feseni pro tyto produkty po skonceni jejich zivotnosti. 
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Chcete-li se tohoto programu zucastnit, postupujte podle pokynu na webovych 
strankach spolecnosti HP na adrese www.hp.com/recycle. Tato sluzba neni k 
dispozici ve vsech zemich/oblastech. Zakaznici mohou byt pozadani o jmeno, 
telefonni cislo a adresu. 

Originalni metody recyklace spolecnosti Hewlett-Packard jsou velmi citlive na 
cizorode materialy. Z toho duvodu se nepfijimaji kazety od jinych vyrobcu. Vysledne 
produkty recyklacniho procesu jsou pouzity pfi vyrobe novych produktu a 
spolecnost Hewlett-Packard musi zajistit, aby bylo slozeni materialu konzistentni. 
Proto recyklujeme pouze originalni kazety HP. Tento program se netyka 
doplhovanych kazet. 

Vracene kazety jsou demontovany a pfemeneny na suroviny, ktere se dale pouziji 
v dalsich prumyslovych odvetvich pfi vyrobe novych produktu. Z materialu 
ziskanych recyklaci tiskovych kazet HP se vyrabi napf. automobilove dily, medene 
draty, ocelove desky, vzacne kovy pouzivane v elektronickem prumyslu a take se 
pouzivaji pfi vyrobe mikrocipu. Spolecnost Hewlett-Packard muze v zavislosti na 
modelu recyklovat az 65 % hmotnosti materialu tiskove kazety. Zbyvajici dily, ktere 
nelze recyklovat (inkoust, pena a kompozitni dily), se likviduji zpusobem setrnym k 
zivotnimu prostfedi. 
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15 Upozornem 

• Upozornem a ochranne znamky 

• Typograficke konvence 

1 5. 1 Upozornem a ochranne znamky 

Upozornem spolecnosti Hewlett-Packard 

Kopirovani, upravy ci pfeklad bez pfedchoziho pisemneho souhlasu jsou az na 
vyjimky vyplyvajici ze zakonu o autorskem pravu zakazany. 

Uvedene informace mohou byt zmeneny bez pfedchoziho upozornem'. 

Zaruky vyplyvajici z prohlaseni tykajici se jednotlivych produktu a sluzeb HP se 
vztahuji pouze na tytoprodukty a sluzby. Nic zde uvedene nelze chapat jako 
vyplyvajici nebo doplhujici zaruku. Spolecnost Hewlett-Packard nenese 
odpovednost za technicke nebo redakcni chyby nebo vypadky v tomto textu. 

Ochranne znamky 

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows jsou registrovane ochranne znamky 
spolecnosti Microsoft Corporation. 

TrueType je ochranna znamka spolecnosti Apple Computer, Inc. registrovana v 
USA. 

Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou ochranne znamky spolecnosti Adobe Systems 
Incorporated. 

PictBridge je ochranna znamka asociace Camera & Imaging Products Association 
(CI PA). 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

15.2 Typograficke konvence 

V uzivatelske pfirucce se pouzivaji nasledujici typograficke konvence: 
Term my 

Tiskarna HP Deskjet muze byt nekdy nazyvana jen jako tiskarna HP nebo tiskarna. 
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Upozorneni, varovani a poznamky 

Oznaceni Upozorneni uvadi text upozomujici na mozne poskozeni tiskarny HP 
Deskjet nebojineho zafizeni. Pfiklad: 

A Upozorneni: Nedotykejte se inkoustovych trysek tiskove kazety ani 
medenych kontaktu. Dotyk muze zpusobit ucpani trysek, selhani pfisunu 
inkoustu nebo nespolehlivost elektrickych kontaktu. 

Oznaceni Pozor uvadi text varujici pfed nebezpecim poraneniobsluhy nebo dalsich 
osob. Pfiklad: 

Pozor: Nove ani pouzite tiskove kazety nenechavejte v dosahu deti. 



Poznamka oznacuje doplnujici informace. Pfiklad: 

Poznamka: Nejlepsich vysledku Ize dosahnout s vyrobky znacky Hewlett- 
Packard. 
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